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1. EINLEITUNG
1.1. AUFTRAG

Die  SACHVERSTANDIGEN-RING Dipl.-Ing. H.-U. Miucke GmbH wurde am
28.11.2024 vom treuhéanderischen Sanierungstrager der Stadt Meldorf (GOS mbH), Klei-
ner Kuhberg 22-26, 24103 Kiel, beauftragt, filas@rundstiick Rosenstr. 52 in 25704
Meldorf orientierenddJntersuchungen nachl® BBodSchV durchzufihren.
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Abbildung 1: Ubersichtsplanohne Mafstab (Quelle: DANord, LVermGeo SH, Ja-
nuar 202%

1.2. VERANLASSUNG

Fur das Grundstiick Rosenstr. 52 in Meldsofl im Zusammenhang mit dé&irstellung
HLQHV %HEDXXQJVSODQV LP =XJH GHU VWIGWHEDXOLF
orientierende Untersuchung nach 8§ 12 BBodSchV durchgefiihrt werden.

Auf dem Grundstiick waren seit 1934 KW¢erkstatten und eine Fahrschule mit Hebe-
bihne und Kfz-Waschraum tatig.

Die orientierende Untersuchung (OU) soll den Verdacht einer schadlichen Bodenveran-

derung und/oder Altlast ausrAumen oder bestatigen, dabei sind samtliche relevanten Wir-
kungspfade zu betrachten. Im Ergebnis der OU erfolgt eine Bewertung der Kontaminati-

onen(Beschreibung der Gefahrenlage fur Schutzguter der 6ffentlichen Sicherheit oder

Ordnung) und erforderlichenfalls die Festlegung des weiteren Handlungsbedarfs (Vor-

schlage fur Ziel und Inhalt einer anschlieRenden Detailuntersuchung (DU)).
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1.3. DATENGRUNDLAGE /VERWENDETE UNTERLAGEN

Die im Folgenden dargestellten Daten, Informationsquellen und Unterlagen wurden zur
Erstellung des vorliegenden Gutachtens verwandt:

/1] Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur Sanierung von Altlas-
ten (Bundes-Bodenschutzgesei2BodSchG) in der zurzeit gultigen Fassung.

/ 2/ Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) in der zurzeit gtiltigen Fas-
sung.

/ 3/ LANDERARBEITSGEMEINSCHAFTWASSER(LAWA) (2016): Ableitung von Geringfugig-
keitsschwellenwerten fir das Grundwasser, aktualisierte und Uberarbeitete Fassung.

/4] LANDESAMT FURNATUR UND UMWELT DESLANDES SCHLESWIG-HOLSTEIN (10.10.2007):
Hinweise zur Anwendung der Arbeitshilfe Sickerwasserprognose bei orientierenden Un-
tersuchungen des Altlastenausschuss (ALA) der Bund-Lander-Arbeitsgemeinschaft Bo-
denschutz (LABO).

/'5/ BUND-/LANDERARBEITSGEMEINSCHAFTBODENSCHUTZ(LABO) (25.09.202% Arbeitshilfe
Sickerwasserprognose bei orientierenden Untersuchungen.

/ 6/ BUND-/LANDERARBEITSGEMEINSCHAFTBODENSCHUTZ(LABO) (01.09.2008):
Bewertungsgrundlage fir Schadstoffe in Altlasten

/7] MINISTERIUM FUR LANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND LANDLICHE RAUME DESLANDES
SCHLESWIG-HOLSTEIN(12.07.2006): Ergdnzende Bewertungshilfen fiir Schadstoffe in
Altlasten bei der Gefahrdungsabschatzung (Erlass V462-5810.01-1.11-4 vom 07.01.2009,
verlangert mit Erlass V4162-58109.01-1.11-4 vom 28.02.2013, ergénzt mit Erlass V42-
61547/2016 vom 05.01.2017).

/81 Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsfyésk?s in der zurzeit
gultigen Fassung

/91 MINISTERIUM FURLANDWIRTSCHAFT, UMWELT UND LANDLICHE RAUME DESLANDES
SCHLESWIG-HOLSTEIN (05.01.2017): Bewertung von Polyzyklischen aromatischen Koh-
lenwasserstoffen (PAK) beziglich des Wirkungspfades Boden-Mensch.

/ 10 / BUNDESANSTALT FURGEOWISSENSCHAFTEN UNCROHSTOFFE(2017): BGR Bohrpunkt-
karte, https://boreholemap.bgr.de/mapapps/resources/apps/boreholemap/in-
dex.html?lang=de.

/11 / MINISTERIUM FUR ENERGIEWENDE LANDWIRTSCHAFT, UMWELT, NATUR UND
DIGITALISIERUNG (30.01.2025): Beriicksichtigung von Flachen mit Bodenbelastungen, ins-
besondere Altlasten, in der Bauleitplanung und im Baugenehmigungsverfahren (Altlasten-
erlass)

/12 /| VERORDNUNG UBER DIE BAULICHE NUTZUNG DER GRUNDSTUCKE (BAUNUTZUNGS
VERORDNUNG- BAUNVO) (07.07.2023)

/ 13 / KREIS DITHMARSCHEN +FACHDIENST WASSER BODEN UND ABFALL (17.12.2024)Kurz-
info aktueller Betrieb (Rosenstr. 52, 25704 Meldorf)


https://boreholemap.bgr.de/mapapps/resources/apps/boreholemap/index.html?lang=de
https://boreholemap.bgr.de/mapapps/resources/apps/boreholemap/index.html?lang=de
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2. UNTERSUCHUNGSGEBIET

2.1. STANDORTBESCHREIBUNG

Das zu untersuchende Grundstligggt im Zentrumder Stadt Meldorf und besteht aus
den Flurstlickn 496, 495, 12/4, 490/12, 491/13, 36/7, 22/9 und 13/3 (Gemaideahg
dorf, Flur 6). Es hat eine Flache von insgesamt ca. 1.300as&Gidndstlck liegt an den
UTM Koordinaten 32U 50502 5993404N (WGS84). Das Gelande hat eine mittlere
Ho6he von ca7 m NHN und ist eben.

Das Grundstlck ist nahezu vollstandig bebaut und versiegelt. Im stdlichen Bereich des
Grundstucks befinden sich zwei Werkhallen. Nordlich an die Rosenstral3e grenzt ein

Wohngeb&aude an, das auch gewerblich von einer Fahrschule genutzt wird. Die Aul3enbe-
reiche sind durch Verbundsteinpflaster und Asphalt versiegelt.

o -

Abbildung 2: Luftbildansichtdes Untersuchungsstandorts (rot markiert), ohne Mal3stab
(Quelle: GoogleEarthJanuar2025)

Im Umfeld des Untersuchungsstandortes liegt tiberwiegend eine Gewerbe-Wohn-Misch-
bebauung vor. Nordlich des Grundstiicks grenzt die Rosenstra8adiistlich befindet
sich eine Speditionsfirma.
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Oberflachenwasser flief3t vermutlich, depografie folgend, in stdlicher Richtung in die
1,1 km entfernte Stiderau ab.

2.2. GEOLOGIE/HYDROGEOLOGIE

Die Region um Meldorf befindet sich im Grenzbereich von Marsch und Geest. Sie ist
glazial und marin gepragt. Aus Archivbohrungen / 10 / geht hervor, dass im Untersu-
chungsgebiaebberflachennah tGberwiegend fluviale Sande anstehen. Stellenweise wurden
Torfe erbohrt. Grundwasserstande gehen aus den Archivbohrungen nicht hervor.

3. HISTORISCHER STANDORTABRISS

Grundlage fur den historischen Standortabriss sind eine Kurmatmn der unteren Bo-
denschutzbehoérde des Kreises Dithmarschen und eingesehene Bauakten.

Das Grundstiick Rosenstr. 52 in Meldorf wurde von 1952 bis 1993 fiir eine Autohandlung,
Autoreparaturwerkstatt und fir eine Tankstelle gendah 1960 liegen Bauakten vor,

aus denen der Betrieb einer Kfz-Waschhalle mit Benzinabscheider im sidwestlichen Ge-
baude hervorgeht. Von 1964 liegen Bauakten vor, die einenNiglikstattbetrieb mit
Schmiede im sudostlichen Gebaude belebeniteistim nordlichen Gebaude, das an die
Rosenstr. angrenzt, eine Fahrschule tatig, in den stdlichen Gebauden KSr aivierk-

statt tétig.

4. UNTERSUCHUNGSKONZEPT

Aufgrund der ehemaligen Nutzung des Grundstiickes ist in spezifischen Nutzungsberei-
chen aus den Erkenntnissen des vorangegangenen Abschnittes ein erhdhter Verdacht auf
Untergrundverunreinigungeabzuleiten. Diese Bereiche wurden als Kontaminationsver
dachtsflachen (KVF) ausgewiesen (vgl. Anlage 1

Insgesamt ergeben sigler KVF (vgl. Anlage 1, Anlage)2

KVF 01 # Kfz-Waschhalle mit Hebebiihne und Benzinabscheider
KVF 02 #* Revisionsschacht

KVF 03 * ehem. Tankstelle mit Erdtank (13 ms3)

KVF 04 + Kfz-Halle mit Werkstatt und Schmiede

Der ermittelte Verdacht und der betroffene Wirkungspfad sind mit der Anlageetirbe

ben. Zur Uberprifung dieses Verdachtes wurde fiir die jeweiligen Kontaminationsver-
dachtsflachen ein Untersuchungsumfang erarbeitet (Anlage 1), der das primare Ziel hat,
eine Gefahrenbeurteilung des Wirkungspfades Bat#erundwasser erstellen zu kénnen.
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Die Gefahrenbeurteilung des Wirkungspfades Bod@rundwasser stitzt sich u. a. auf

eine Sickerwasserprognose, die mit den Ergebnissen der Untersuchung erstellt werden
soll. Daneben soll ein Gefahrdungspotential tber den Wirkungspfad Beldensch

z. B. bei einer Entsiegelung des Gelandes in der Zukunft bewertet werden. Die Erarbei-
tung des Untersuchungskonzeptes bzw. die Fortschreibung des Konzeptes im weiteren
Verlauf der Untersuchung erfolgt nach den unten dargestellten Kriterien:

x Anlegenmehrerer Erkundungsaufschliisse mittdisinrammbohrungendie Erkun-
dungstiefe orientiert sich dabei nach der Tiefenlage moglicher Eintragsbereiche (z. B.
oberflachennaher Eintrag oder tieferer Eintrag [Sohle Erdtank])

X Durchfiihrung vorBodenbeproburegn schichten-/meterweise oder bei sensorischen
Auffalligkeiten

X Durchfihrung von Bodenluftprobenahmen bei durchlassigen wasserungesattigten
Bodenschichten >1,0 m unter GOK in Abhangigkeit der spezifischen Nutzung

x Werden im Rahmen der Aufschlussarbeiten sensorisch auffallige Sedimente angetrof-
fen (z. B. Geruch nach Losemitteln), wird unmittelbar versucht, mit weiteren Erkun-
dungsaufschlissen die Untergrundverunreinigungen vertikal und horizomtal
grenzen.

x Durchfiihrungeiner Grundwasserbeprobung im direct-push-Verfahren an wasserge-
sattigten durchlassigen Schichtgliedern, wenn sensorische Auffalligkeiten am aufge-
schlossenen Boden feststellbar sind.

X Analysevon entnommenen Boden-, Bodenluft- und ggf. Grundwasserproben ent-
sprechendlem vermuteten nutzungsspezifischen Schadstoffinventars

5. DURCHGEFUHRTE MASSNAHMEN

5.1. KLEINRAMMBOHRUNGEN UND ENTNAHME VON BODENPROBEN

Zur Erkundung der Schadstoffsituation wurdeen 27.02. und 17.03.2025 durch einen
Bohrtrupp derFirma Grisar Bohrtechnik mit Begleitung eines Sachverstandigen nach
818 BBodSchGelf Kleinrammbohrungen gemanR DIN EN ISO 22475-1:2006 (Bezeich-
nung: BSO1 bis BSML) bis maximal5,00 m unter GOK abgeteuft. Die Festlegung der
Sondieransatzpunkte vor Ort erfolgte durah$achverstandigen-Ring GmbH. Die Lage

der Sondieransatzpunkte ist der Anlage 2 zu entnehmen.

Die mittels der Kleinrammbohrung gewonnenen Kerne wurden vor Ort nach DIN EN ISO
14688-1:2004 angesprochen und die ermittelte Petrographie und Stratigraphie entspre-
chend als Schichtenverzeichnis sowie als Profilsaule dargestellt (vgl. Anlage 4). Den ent-
nommenen Kernen der Kleinrammbohrungen wurden meterweise sowie bei Schichten-
wechsel Bodenproben enthommen. MBedenproben wurden in Braunglasflaschen
(500 ml) mit teflongedichtetem Schraubverschluss Uberfihrt. Bodenproben, die hinsicht-
lich leichtflichtiger Schadstoffanalsiert werden sollten, wurden zuséatzlich50 ml-
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Braunglasflaschen Gberfihrt und mit Methanol tberschichtet. Die beprobten Bodenberei-
che sind in deischichtenverzeichnissen und Profilsdulen dokumentiert.

Die Hohe der Gelandeoberkante im Bereich der Kleinrammbohrungen wurde bezogen auf
einen Schachtdeckel auf dem Grundstiick eingemessen (vglAHBBe4). Die Lage

der Ansatzpunkte der Kleinrammbohrungen wurde im Geldnde mittels Bandmal3 be-
stimmt. Anschlielendurden die Lagekoorditenals UTM-Koordinaten durch Abgrei-

fen aus einer georeferenzierten Kartengrundlage ermitteltAwtdge 4.

5.2. ENTNAHME VON BODENLUFTPROBEN

In sechBohrléchern deKleinrammbohrungn (BS02, BS03, BS04, BS05, BS07, BS10)
wurde jeweils eine Boddéuftprobegemal der VDI-Richtlinie 3865, Blatt 1 bis Blatt 3,
entnommenHierfir wurde an den jeweiligen Sondieransatzpunkten eine Bodenluftbe-
probungssonde in das Bohrloch eingeftihrt und der Ringraumbereich der Sonde oberfla-
chennah mit einem aufblasbaren Packer abgedichtet. AnschlieRend wurde mittels eines
Bodenluftentnahmesystems (BLS 10, Fa. Dunkel) in Verbindung mit einem elektroni-
schen Gasmessgerat (GilAir Plus, Fa. Sensidyne) die Luft aus dem Bohrloch abgepumpit.
Stellte sich eine Konstanz der beim Pumpvorgang kontinuierlich gemessenen Parameter
Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff, Sauerstoff und Methan ein, wurde die eigentliche
Probenahme im Anreicherungsverfahren durchgefihrt. Hierbei wurde ein Probentrager
(DragerAktivkohle-Rohrchen Typ G) mit einem Luftvolumen von ca. 10 Litern bei ei-
nem Volumenstrom von 1,0 I/min beladen. Nach der Beladung wurden die Aktivkohler-
ohrchen gasdicht verschlossen und bis zur Ubergabe an das Untersuchungslabor kiihl ge-
lagert. Die Messungen/Beprobungen begleitend wurden die metesobleg Randbe-
dingungen erfasst. Die Protokolle der Bodenluftprobenahmen sind der Anlage 7 zu ent-
nehmen.

5.3. ENTNAHME VON GRUNDWASSERPROBEN

Grundwasserproben wurden nicht entnommen. Bis zur maximalen BohrtiefgGm
wurde kein Grundwasser angetroffen.
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5.4, LABORANALYTIK

Ausgesuchte Bodenproben der Kleinrammbohrungen sowie samtliche Booletlaft
wurden unter Kithlung und Lichtabschluss umgehend per Kurier dem akkreditierten La-
boratorium Eurofins Umwelt Nord GmbH zugestellt. Im Labor wurden die Proben gemali
Tabellel untersucht. Die Analysenverfahren sind in den beigeflgten Laborberichten do-
kumentiert (vgl. Anlage b

Tabelle 1 analysiertdProben

VE sé?cbhennubneé %r;gatfrlnmi- Analysenparameter _
GOK] MKW PAK SMY LCKW | =
Bodenproben
1 BS01 - 01 0,16 £1,2 X X X --- ---
BS02 +02 1,2 +2,0 X X X --- ---
2 |BS03 02 0,3 £1,3 X X X --- ---
BS04 +02 0,3 +1,0 X
BS04 +03 1,0 +2,0 X
3 |BS04/0% 2,0 X
BS05 +02 0,3 +1,3 X
BS0502? 1,2 X
BS07 +01 0,3 £1,3 X X X - —
BS08 01 0,2 0,6 X X X - —
BS08 +02 0,6 £1,7 X X X
‘ BS09 +01 0,3 1,7 X X
BS10 01 0,1+1,2 X X X --- -
BS11-01 0,13 £1,0 X X X --- -
Bodenluftproben
1 |BoLu02/1 0,9 --- - --- X X
2 |BoLu0O3/1 0,9 --- - --- X X
BolLu04/1 0,9 X
° BoLu05/1 0,9 X
BoLu07/1 0,9 --- --- - X X
4 BoLu10/1 0,9 X X

D SM: Schwermetalle + Arsen
2)MeOH-Vial (Probenmaterial mit Methanol iiberschichtet)
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6. ERGEBNISSE

6.1. GEOLOGIE

Der Untergrund im Untersuchungsgebiet ist homogen ausgebildet. Mit Tabelle 2 ist ein
generalisierter Untergrundaufbau dargestelit.

Tabelle 2 generalisierter Schichtenaufbau

Machtigkeit | Tiefenbereich

Schicht | Stratigraphie Genese [m] [m u. GOK]

Feinsand (stellenweise: schwach m
telsandig bis mittelsandig, grobsand

1 humos), Ziegel- und Betonreste, vej Aufftllung 0.9bis>3,0) 01bis>30
einzelt Kohleweste
2 Feinsand Fluviatil >21 0,9 bis>5,0

Unterhalb der Versiegelung (grof3tenteils bestehen@atm und Verbundsteinpflasjer
wurdenfeinsandige Auffiillungen mit Ziegel- und Betonresten angetroffen. Diese sind im
Mittel 1,6 m méchtig. ®llenweisesind kiesige, humose und schwach mittelsandige An-
teile enthalten. Im Bereich der BS11 wurden die Auffillungen bis zur maximalen Bohr-
tiefe von 3,0 m erbohrt.

Unter den Auffullungen folgen fluviatile Feinsande bis zur maximalen Bohrtiefe von
5,0m.

Das entnommene Bohrgut samtlicher Kleinrammbohrungen wies keine sensorischen Auf-
falligkeiten auf.

Grundwasser wurde im Rahmen der Erkundung bis zum Erreichen der maximalen Bohr-
tiefe nicht angetroffen.

6.2. ANALYSENERGEBNISSE

6.2.1. Bodenproben

In Tabelle 3 und TabelleRehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werdensind

die Ergebnisse der analysierten Bodenproben dargestellt (vgl. Anlage 5). Es wurden ins-
gesamt vierzehn Bodenproben veli Bohrpunkten auf den Gehalt an MKW, PAK,
Schwermetallen und BTEX-Aromaten untersucht.
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MKW

In einer der elf untersuchten Bodenproben wurden in der Auffillung MKW mit einem
Gehalt von 430 mg/kg TS nachgewiesen (M@lbelle3). Der nachgewiesene MKW-
Gehalt unterschreitet den Wertebereich der Beurteilungswerte der LABO fir MKW.

Tabelle 3: Analysenergebnisse MKWPAK und BTEXAromatenim Boden

KVE Pr(_Jbenbe— Entnahmetiefe Analysenergebnis [mg/kg TS]
zeichnung [m u. GOK] MKW PAK BTEX
3. BaP
Vorsorgewert BBodSchV, Sand, 3 03
TOC<4% )

Beurteilungswerte LABO 15%%% 25

1 BS01-01 0,16 £1,2 430 10,33 1,0 -

BS02 +02 1,220 <100 2,39 0,23 -

2 BS03 +02 0,3 £1,.3 <100 1,02 0,14 ---

BS04 +02 0,3 +1,0 <100

BS04 +03 1,0 £2,0 <100
3 | BS04/03 2,0 k. S.

BS05 +02 0,3 +1,3 <100 --- - -
BS05/02 1,2 - - k. S.

BS07 +01 0,3 +1,3 <100 0,05 < 0,05 -

BS08 +01 0,2 +0,6 <100 79,45 9,1 ---

4 BS08 +02 0,6 +1,7 <100 0,10 < 0,05

BS09 +01 0,3 +1,7 165,94 16

BS10 +01 0,1 1,2 <100 k. S. <0,05 -

BS11-01 0,13 #1,0 <100 18,62 1,5 ---

BaP: Benzo[a]pyren; k. S.: keine Summenbildung moglich, da alle Einzelparameter <nBesgsgrenze

n.n.: nicht nachweisbar; --- = nicht analysiert;

gelb: geringe Uberschreitung des Vorsorgewertes der BBodSchV (< 5 faghe)vlert liegt im Wertebereich der
Beurteilungswerte der LABO

orange: deutliche (> 5 fache) Uberschreitung des Vorsorgewertes der BBodSchWeszwberhalb des Wertebe-
reiches der Beurteilungswerte der LABO

PAK

In acht der neun auf PAK untersuchten Bodenproben wurden in den Auffullungen PAK-
Gehalte von 0,1 mg/kg TS bis 165,94 mg/kg TS bis 1,7 m unter GOK festgestellt (vgl.
Tabelle3). In drei von neun Bodenproben (BS08-01, BS09-01 und BS11-01) wurden
PAK- und Benzo(a)pyresehalte (BaFGehalte) nachgewiesen, die die Vorsorgewerte
der BBodSchV deutlich (> 5-fache) Uberschreiten. In einer Bodenprobe (BS01-01) wird
der Vorsorgewert der BBodSchV lediglich geringfiigig tGberschritten. In den tbrigen vier
untersuchten Proben liegt keine Uberschreitung der Vorsorgewerte fiir den Parameter
PAK vor.
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Schwermetalle

In allen neun auf Schwermetalle untersuchten Bodenproben wurden erhéhte Schwerme-
tallgehalte nachgewiesen. Die Vorsorgewerte der BBodSchV werden in funf von neun
Proben fur die Parameter Blei, Kupfer und/oder Zink deutlich Giberschritten (vgl. Tabelle
4). In den vier Ubrigen Proben wird der Vorsorgewert fir mindestens einen Parameter
geringfugig Uberschritten. Insbesondere Blei, Kupfer, Quecksilber und Zink weisen fla-
chige Uberschreitungen der Vorsorgewerte nach BBodSchV auf. Die Parameter Arsen
und Chraon unterschreiten in allen untersuchten Proben die Vorsorgewerte.

Tabelle 4: Analysenergebnissechwermetalle und Arsem Boden

Proben- | Entnahme- Analysenergebnis [mg/kg TS]
KVF | bezeich-| tiefe [m u.
nung GOK] As Pb Cd Cr Cu Ni Hg Zn

Vorsorgewert BBodSchV,
Sand. TOC < 4 % 10 40 0,4 30 20 15 0,2 60

BS01-01| 0,16 +1,2 7,9 790 | 0,91 18 120 18 0,43 | 340
BS02-02| 1,2+2,0 8,1 5400 | 0,35 13 48 6,9 0,46 53
2 |BS03-02| 0,3+13 6,8 59 0,43 13 36 9,1 0,3 45
BS07-01| 0,3 +1,3 3,3 400 | 0,12 | 9,6 24 3,4 0,16 76
BS08-01| 0,2 +0,6 4,4 50 0,14 | 99 14 7,6 0,22 52
BS08-02| 0,6 +1,7 3,4 500 | 0,27 11 23 4,0 0,2 220
BS09-01| 0,3 +1,7 3,3 120 | 0,23 | 8,8 170 4,9 0,11 83
BS10-01| 0,1 1,2 4,4 120 | 0,38 12 24 6,1 0,24 44

BS11-01| 0,13 +1,0 3,3 95 0,3 12 28 4,8 0,12 41

gelb: geringe (< 5 fache) Uber__schreitung des Vorsorgewertes der BBodSchV
orange: deutliche (> 5 fache) Uberschreitung des Vorsorgewertes der BBodSchV

1

6.2.2. Bodenluftproben

In fiinf von sechs untersuchten Bodenluftproben wurden BTEX-Aromaten mit Konzent-
rationen von 0,54 bis 0,99 mg/m3 nachgewiesen (vghelle 5). Die Konzentrationen
unterschreiten allesamt den LABO-Beurteilungswert fir BTEX-Aromaten. LCKW wur-
den in den Bodenluftproben nicht festgestelit.
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Tabelle 5: Analyseergebnisse BTEXromaten und LCKW in der Bodenluft

kvE | Probenbezeich- | Entnahmetiefe Analysenergebnis [mg/m?]
nung [m u. GOK] LCKW BTEX

LABO -Beurteilungswert 5 5
1 |BoLu02/1 0,9 k. S. 0,62
2 |BoLu03/1 0,9 k.S. 0,54
3 BoLu04/1 0,9 k.S. 0,56
BoLu05/1 0,9 k. S. 0,84
4 BoLu07/1 0,9 k. S. k. S.
BoLul0/1 0,9 k.S. 0,99

k. S. = keine Summenbildung mdglich, da Einzelparameter kleiner Bestigsgnamze

7. BEWERTUNGSGRUNDLAGEN

Bezlglich einer potenziellen Gefahrdung der Schutzgiter Mensch, Nutzpflanze und
Grundwasser ist das Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenveranderungen und zur
Sanierung von Altlasten (Bundes-Bodenschutzgez8@odSchG 1 /) sowie die Bun-
des-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSdh¥/) als Bewertungsgrundlage
anzuwenden.

Im Rahmen der vorliegenden orientierenden Untersuchung sind bei einer Gefahrdungs-
abschatzungdie Wirkungspfade BodetMensch und Bodeffsrundwasser gemal
BBodSchV zu berlcksichtigen.

Die BBodSchV definiert fur die Beurteilung der verschiedenen Wirkungspfade Prifwerte
beziiglich einiger ausgewahlter Parameter. Das Uberschreiten eines Priifwertes stellt ei-
nen konkreten Anhaltspunkt dar, der einen hinreichenden Verdacht auf deegéfor

einer schadlichen Bodenveréanderung begrindet. Im Rahmen einer Gefahrdungsabschat-
zung ist einzelfallbezogen zu prifen, ob eine schadliche Bodenveranderung besteht, bei
der eine Gefahrdung der Wirkungspfade Bofléensch, Bodessrundwasser und/oder
BodenaNutzpflanze nachweisbar ist. Bei Vorliegen einer schadlichen Bodenveranderung
sind Mallnahmen zur Gefahrenabwehr zu ergreifen.

7.1.1. :LUNXQJVSIDG %YRGHQ i OHQVEFK

Bei einer Gefahrdungsabschatzung des Wirkungspfades Bedensch hinsichtlich Di-
rektkontakt fur den relevanten oberflachennahen Bodenhorizathé@k. 30 cm je nach
Nutzung gemald BBodSchV; Anhang 1, Tabelle 1) sind in der vorliegenden orientieren-
den Untersuchung die ermittelten Gehalte der Bodengehalte heranzuziehen.
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Die BBodSchV gibt bei der Beurteilung des Wirkungspfades Boden - Mensch nur fir
einige Parameter im Feststoff des Bodens Prifwerte vorTagelle §.

Bei PAK-Gehalten oberhalb der o. g. Prifwertempfehlungen hat gegebenenfalls eine Ein-
zelfallprifung (Expositionsabschatzung, z.B. Resorptionsuntersuchungen) zu erfolgen,
um den Gefahrverdacht zu begriinden oder zu entkraften.

Tabelle 6: Prufwerte der BBodSchV zur Beurteilung d&dgkungspfaes Bo-
den - Mensch [Angaben in mg/kg TS]

Prifwerte

Parameter Kinderspiel- Wohnaebi Park-/Freizeit-an- | Industrie-/Gewer-

flachen ohngebiete lagen begrundstiicke
PAK gemessen als 05 1 1 5
Benzo(a)pyreh
Arsen 25 50 125 140
Blei 200 400 1.000 2.000
Cadmium 10 20 50 60
Chromyesamt 200 400 400 200
Kupfer --
Nickel 70 140 350 900
Quecksilber 10 20 50 100
Thallium 5 10 25
Zink -

1 Weicht das PAK-Muster oder der Anteil von Benzo(a)pyren an der Summe der Teadiisialente im
zu bewertenden Einzelfall deutlich von diesen typischen PAK-Gemischen ab, so ist diexsAmiven-
dung der Prufwerte zu berucksichtigen.

7.12. :LUNXQJVSIDG %RGHQ i *UXQGZDVVHU

Bei der Beurteilung des Wirkungspfades Bod&rundwasser werden fir ausgewahlte
Schadstoffe gemald BBodSchV, Anlage 2, Prif- und MalBhahmenwerte fir den Ort der
Probenahme sowie fir den Ort der Beurteilung benannt (vgl. Tabelle 7). Laut BBodSchG
besteht bei Uberschreitung eines Prifwertes die Besorgnis, dass eine schadliche Boden-
veranderung vorliegen konnte.

Bei der folgenden Bewertung werden auch die Geringfugigkeitsschwellenweti@rder
derarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA 2016/20Q13 / herangezogen (vglabelle7).

Der Geringfugigkeitsschwellenwert wird als die Stoffkonzentration definiert, bis zu wel-
cher anthropogene, raumlich begrenzte Anderungen der chemischen Beschaffenheit des
Grundvassers als geringfligig einzustufen sind und ab welcher Konzentration eine schad-
liche Grundwasserverunreinigung vorliegt. Die Geringfugigkeitsschwelle ist die Kon-
zentration, bei der trotz einer Erh6hung der Stoffgehalte gegeniiber regionalen Hinter-
grundwerten keine relevanten 6kotoxischen Wirkungen auftreten kdnnen und die Anfor-
derungen der Trinkwasserverordnung oder entsprechend abgeleiteter Werte eingehalten
werden.
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Tabelle 7:  Auszugder Prifwerte BBodSchV (Wirkungspfad BodeGrundwasser)
und LAWA-GFSWerte [Angaben in pg/l]

Prufwert BBodSchV
Ort der Probenahme Prifwert BBodSchV | LAWA Geringfligig-

Parameter Ort der keits-
TOC-Gehalt | TOC-Gehalt Beurteilung schwellenwert
< 0,5%) .
BTEX-Aromaten 20 20
Benzol 1 1
wassrsofie | 200 100
™PAK 5D - --- 0,2 0,2
Naphthalin und_ 5 5
Methylnaphthaline
LCKW 20 20
Arsen 15 25 10 3,2
Blei 45 85 10 1,2
Cadmium 4 7.5 3 0,3
Chronyesamt 50 50 50 34
Kupfer 50 5,4
Nickel 40 60 20 7
Quecksilber 1 1 1 0,1
Zink 600 600 600 60

--- = kein Wert angegebeR;Summe gemaR EPA-PAK ohne Naphthalin

Bei der weiteren Beurteilung insbesondere zur Einschatzung des Gesamtschadstoffpoten-
tials im Rahmen der Sickerwasserprognose werden die Vorsorgewerte der BBodSchV

herangezogen (vgl. Tabelle 8). Vorsorgewerte sind Bodenwerte, bei deren Uberschreiten

unter Berucksichtigung von geogenen und grof3flachig siedlungsbedingten Schadstoffge-

halten in der Regel davon auszugehen ist, dass die Besorgnis [des Entstehens] einer
schadlichen Bodenverdnderung besteh
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Tabelle 8 Vorsorgewerte nach BBodScHwg/kg TS]

Parameter PAK |Benz.| PCB | Cd | Pb | Cr | Cu | Hg | Ni | Zn | As | Th
Bodenart Ton -- 115]100|{100| 60 | 0,3| 70 |200| 20 | 1
Bodenart Lehm/Schluf| --- 1 70|60 |40 |03|50/|150( 20| 1
Bodenart Sand - (0440 30|20|02| 15| 60| 10| 0,5
TOC-Gehalt>4-9% | 5 | 05 | O1 | - | - | = | == | = | = | = | = | -
TOC-Gehalt <4% 3 | 03 [005] - | oom | oom | e | o | | e | | -

Benz. = Benzo[a]pyren; CdCadmium, PbtBlei, Cr +Chrom, CuxKupfer, Hg +Quecksilber,
Ni - Nickel, Zn *Zink, As *Arsen, Th - Thallium, PCB - Summe aus PCB6 und PCB-118

x Die Vorsorgewerte finden fir Boden und Materialien mit einem nach Anlage 3 Tabelle 1 bestimmten Ge-
halt an organischem Kohlenstoff (TOC-Gehalt) von mehr als 9 Masseprozent keine Anwendung. Fur
diese Boden und Materialien missen die maf3geblichen Werte im Einzelfall in Anlehnung an regional ver-
gleichbarer Bodenverhdltnisse abgeleitet werden.

x Bodenarten-Hauptgruppen gemaf Bodenkundlicher Kartieranleitung, 5. Auflage, Hannover 2009 (KA 5);
stark schluffige Sande, lehmig-schluffige Sande und stark lehmige Sande sind entsprechend der Bodenart
Lehm/Schluff zu bewerten.

x Bei Blei gelten bei einem pH-Wert < 5,0 bei der Bodenart Ton die Vorsorgewerte der Bodenart
Lehm/Schluff und bei der Bodenart Lehm/Schluff die Vorsorgewerte der Bodenart Sand.

x Bei Cadmium gelten bei einem pH-Wert < 6,0 bei der Bodenart Ton die Vorsorgewerte der Bodenart
Lehm/Schluff und bei der Bodenart Lehm/Schluff die Vorsorgewerte der Bodenart Sand.

x Bei Nickel gelten bei einem pH-Wert < 6,0 bei der Bodenart Ton die Vorsorgewerte der Bodenart
Lehm/Schluff und bei der Bodenart Lehm/Schluff die Vorsorgewerte der Bodenart Sand.

X Fur Béden mit einem TOC-Gehalt von mehr als 9 Masseprozent missen die maf3geblichen Werte im Ein-
zelfall abgeleitet werden.

Bei der folgenden Bewertung des Wirkungspfades Ba@eimdwasser werden zudem

zur Beurteilung der im Bodenmaterial festgestellten Schadstoffktvazenen in Hin-

blick auf den Wirkungspfad Boden-Grundwasser die erganzenden Beurteilungswerte fir
Bodenunersuchurgen der Bund-anderArbeitsgemeinschaft Bodenschutz (LABO)/ 5
herangezogen (vgl. Tabell. 9

Tabelle 9 Ergdnzende Beurteilungswerte fir Bodenuntersuchungen der LABO

b ) LABO -Beurteilungswert

arameter Boden [mg/kg TS] Bodenluft [mg/m3]
™ 0.: &Ca) 1.000-5.000

™ 07 (; 25 S
Benzol 2,5 1
Naphthalin 5
LCKW gesamt 10 S

--- = kein Wert angegeben
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8. GEFAHRDUNGSABSCHATZUNG

8.1. WIRKUNGSPFAD BODEN-MENSCH

Aufgrund der vorhandenen Versiegelung ist der Wirkungspfad Bodéensch derzeit

nicht aktiv. Es wurden keine Oberbodenproben gemald Anlage 3 der BBodSchV entnom-
men. Zur Bewertung des Wirkungspfades Bod#viensch werden vorsorglich die Ge-
halte der Bodenproben herangezogen, die unmittelbar unterhalb der Versiegelung ermit-
telt wurden.

In den Auffullungen unterhalb der vorhandenen Versiegelung wurden flachig PAK fest-
gestellt. Inzwei der neun auf PAK untersuchten Proben wird der Grenzwert fir Gewer-
beflachen der BBodSchV fur den Einzelparameter BaP (5 mg/kg TS) Uberschritten. In
insgesamtvier der neun Bodenproben wird der Grenzwert fir Wohnflachen fir BaP
(1 mg/kg TS) und Kinderspielflachen (0,5 mg/kg TS) tberschritten. In den restfigtfen
Proben wurden keine Grenzwertliberschreitungen in Bezug auf den Wirkungspfad Boden-
Mensch nach BBaschV festgestellt.

Die analysierten Schwermetallgehalte weisen flr den Parameter Blei in einer der neun
untersuchten Bodenproben eine Uberschreitung des Grenzwertes fiir Gewerbeflachen
(2.000 mg/kg TS) der BBodSchV auf. In insgesamt vier der neun Bodenproben wird der
Grenzwert fur Wohnflachen fir Blei (400g/kg TS) und Kinderspielflachen (200 mg/kg

TS) tberschritten. In den restlichen funf untersuchten Proben liegen die nachgewiesenen
Schwermetallgehalte alle unterhalb der Prifwerte der BBodSchV zur Beurteilung des
Wirkungsphds Boden Mensch.

Als Ergebnis der durchgefuhrten Untersuchungen konnten, bezogen auf den Wirkungs-
pfad BodentMensch, Hinweise ermittelt werden, die anzeigen, dass in untersuchten Be-
reichenunterhalb der vorhandenen Versiegelung eine schadliche Bodenveranderung ge-
malBundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG) 8§ 2 Abs. 3 vorliegt. Aufgrund der Versie-
gelung des Grundstlcks besteht aktuell keine Gefahrdung tber den Wirkungspfad Boden-
Mensch Bei einer Entsiegelung ist jedoch eine Gefahrdung tber den Wirkungspfad Bo-
den -Menschdurch PAK, insbesondere durch BaP, zu besor§elite das Grundsttick
entsiegelt werderst daherin weiterer Handlungsbedarf erforderlich (vgl. Kapitel 9).
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8.2.  WIRKUNGSPFAD BODEN-GRUNDWASSER

8.2.1. Sickerwasserprognose
8.2.1.1. Allgemeines

Gemal BBodSchV ist zur Bewertung des Wirkungspfades B&stendwasser eine Si-
ckerwasserprognose durchzufthren. Mit Hilfe der Sickerwasserprogntese diel Ge-

fahren fir das Grundwasser abgeschatzt und beurteilt werden, die von bestehenden Alt-
lasten und Kontaminationsverdachtsflachen bzw. von kontaminierten Materialien ausge-
hen kdnnen. Dazu gehort die Ermittlung bzw. Abschatzung der realen dddrghien
Emission aus dem Bereich der ungesattigten Zone (Quellstarke) und der Konzentrationen
und Frachten im Sickerwasser am Ubergang von der ungesattigten zur gesattigten Zone
(= Ort der Beurteilung [OdB]) sowie die Abschatzung der Uberschreitung der Prifwerte
der BBodSchV am OdB.

Bei einem freien Grundwasserspiegel ist der Ort der Beurteilung innerhalb des Grund-
wasserleiters im Ubergangsbereich von degesdtigten zur wassergesattigten Zone

beim hochsten bekannten Grundwasserstand ate8eangsvaseistand anzusetzen. Bei

einem gespannten Grundwasserleiter entspricht der Ort der Beurteilung der Oberflache
GHV *UXQGZDVVHUOHLWHUV A6FKZHEHQGHV?® *UXQGZ
Grundwasser, welches permanent oder temporér oberhalb eines Geringleiters (Stau-
schicht)innerhalb der sonst ungesattigten Zone vorhanden ist. Dabei ist der Grundwas-
serstand des schwebenden Grundwassers nur dann als Ort der Beurteilung anzusetzen
wenn das schwebende Grundwasser fur den Wirkungspfad Badewhvasser relevant

ist. Als relevant fur den Wirkungspfad Bod@&mundwasser gilt im Regelfall Grundwas-

ser, wenn es entweder permanent vorhanden und mindestens 0,5 m méchtig ist oder wenn
es nur temporéar, aber mindestens tiber 6 Monate im Jahr vorhanden ist und der grundwas-
sergeséttigte Bereh mindestens 0,5 m méchtig ist. Es ist im Einzelfall zu prufen, ob der
Grundwasserspiegel des schwebenden Grundwassers relevavenmst.dies nicht der

Fall ist, wird der héchste bekannte Grundwasserstand des im Liegenden vorhandenen
Grundwasserleiters bzw. die Oberflache des Grundwasserleiters unterhalb der Stauschicht
als Ort der Beurteilung angesetzt.
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Abbildung 3: Ort der Beurteilung im Falle eines ungespannten (links), eines gespannten
(Mitte) und eines schwebenden (rechts) Grundwasserleiggrs /

Im vorliegenden Fall ist die hydraulische Grundwassersituation mit der linken Darstellung

in Abbildung 3 zu beschreiben. Es liegt ein oberflachennaher hydraulisch wirksamer
Grundwasserleiter vor. Im Rahmen eine parallel durchgefiihrte Untersuchung wurden auf
GHP EHQDFKEDUWHQ *UXQGVW+FN A$P %DKQKRI D3 HL
4,0 m unter GOK eingemessen / 14 /. Im vorliegenden Fall wurde bis zur maximalen
Bohrtiefe von 5,0 m kein Grundwasser angetroffen. Der Ort der Beurteilung wird daher
fur ene konservative Betrachtung bei 5,5 m u. GOK angesetzt.

Die Sickerwasserprognose wird gemal BBodSchV anhand praxiserprobter Verfahren
durchgeflhrt. Hierbei bieten sich bei dem derzeitigen Stand der Technik vier Verfahrens-
weisen an (vgl. Abbildung):

1. Bodenuntersuchungen

2. Sickerwasserbeprobungen
3. In sit-Untersuchungen

4. Grundwasseruntersuchungen
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Boden- Sickerwasser- In situ- Grundwasser-
untersuchungen beprobung Untersuchungen untersuchungen

l

Untersuchung von

Bodenproben im Labor

+ Schadstoff-
Gesamtgehalte

+ Elution/Extraktion

|

Abschétzung des
Freisetzungsverhaltens
der Schadstoffe

l

Beriicksichtigung des
Abbau- und Riickhalte-
vermégens der
ungesattigten Zone

l

Abschétzung,

ob am Ort der
Beurteilung (OdB) eine
Prifwertiiberschreitung
derzeit oder zukiinftig
wahrscheinlich ist

l

Untersuchung von

Sickerwasser

+ Saugkerzen

+ MeRstelle im
Bereich der
GW-Oberflache

+ Drucksondierung

+ Lysimeter

l

Ermittlung der Schad-

stoffkonzentration im

Sickerwasser am Ort

der Probenahme

(OdP)

a. OdP liegt am ort
der Beurteilung

b. OdP liegt oberhalb
des OdB

l

Beriicksichtigung des
Abbau- und Rickhalte-
vermogens der
ungesattigten Zone
(nur bei Fall b.)

l

Abschétzung,

ob am Ort der
Beurteilung (OdB) eine
Prufwertiiberschreitung
derzeit oder zukiinftig
wahrscheinlich ist

Untersuchung der
bodenluft und

des Untergrundes

+ Bodenluft-MeRstelle
+ Drucksondierung

Beriicksichtigung des
Abbau- und Rickhalte-
vermoégens der
ungesattigten Zone

l

In Verbindung mit
anderen Unter-
suchungen:
Abschatzung,

ob am Ort der
Beurteilung (OdB) eine
Prufwertiiberschreitung
derzeit oder zukiinftig
wahrscheinlich ist

l

Untersuchung von
Grundwasser
+ GW-Melstelle

l

Ermittlung der Schad-
stoffkonzentration im
Grundwasser

l

Bericksichtigung von
Schadstoff-
konzentrationen im
Anstrom und von
Verdiinnungseffekten

|

Rickschlisse, evtl.
Riickrechnungen, ob
am OdP derzeit eine
Priifwertiiberschreitung
wahrscheinlich ist.

Zur Abschatzung der
zukinftigen Stoff-
eintrage ins GW sind
zusatzliche Erkennt-
nisse notwendig.

Abbildung 4: Verfahrensweisen der Sickerwasserprognose nach BBodSchV
(Quelle: LABO 07/2003;6 /). Die in dieser Untersuchung angewandten
Methoden sind rot markiert.

Unabhangig vom gewahlten Verfahren erfolgt die Sickerwasserprognose im Rahmen der

orientierenden Untersuchung zur Abschatzung des Schadstoffeintrages in dagasfund
ser in der Regel verbargumentativ. Hierbei sind folgende Uberlegungen anzustellen:

X Beschreibung des Schadstoffinventars
x Ermittlung des Freisetzungsverhaltens
x Transportprognose (Abbau/Ruckhalt von Schadstoffen, Schutzfunktion desatinge

tigten Zone)

X Abschéatzung der Prufwertliberschreitung zum aktuellen Zeitpunkt
X Abschéatzung einer Prifwertiiberschreitung fir die tberschaubare Zukunft
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8.2.1.2. Abschatzung der Schadstoffsituation

Die nachgewiesenen Gehadte MKW im Boden und BTEX-Aromaten in der Bodenluft
unterschreiten allesamt die Beurteilungswerte der LABO. Diese Stoffe werden daher im
Weiteren nicht im Rahmen der Sickerwasserproghesechtet.

Fur die Schadstoffe PAK und Schwermetalle wurden erhdhte Gehalte in den Auffullun-
gen ermittelt. Fur diese Schadstoffe wird im Folgenden eine Sickerwasserprognose durch-
gefuhrt. Dabei erfolgt die Sickerwasserprognose im Folgenden \adpahentativ.

8.2.1.3. Schadstoffgesamtpotential im Boden

Das vorhandene Schadstoffinventar im Untergrund setzt sich aus PAK und Schwermetal-
len (hier: Blei, Cadmium, Kupfer, Nickel, Quecksilber und Zingsammen.

PAK

Auf dem Grundstiick wurden in den Auffullungen flachenPR#K festgestellt (vgl. Ab-
schnitt 6.2). In acht der neun untersuchten Proben wurden PAK mit Gehalten von
0,1 mg/kg TS bis 165,94 mg/kg TS festgestellt. In drei der neun untersuchten Bodenpro-
ben wurden PAK- und BaP-Gehalte festgestellt, die die Vorsorgewerte der BBodSchV
fur PAK- und BaP deutlich (> 5-fache) Ubersteigen. In einer Bodenprobe werden die Vor-
sorgewerte lediglich geringfiigig (<fache) tberschritten. In vier untersuchten Proben
werden die Vorsorgewerte fur PAK nicht Gberschritten. Erhéhte B&Kalte wurden in

den Auffiillungen bis 1,7 m unter GOK uberwiegend im suddstli@rendsticksbereich
(KVF 04) nachgewiesen.

Zusammenfassend lUberschreiten die Fadéhalte die Vorsorgewerte nach BBodSchV in
Teilbereichen deutlichdfei von neun Proben), flachig werden die Vorsorgewerte aber
unterschritten oder nur geringflgig Uberschritteechisvon neun Proben). Daher wird

das Schadstoffgesamtpotential im Boden fir die Stoffklasse der PAK gemal3 der ALA-
Arbeitshilfe /4 / alsmittel eingestuft.
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Schwermetalle

In den Auffullungen wurden fir die Parameter Blei, Kupfer, Quecksilber und Zink fla-
chenhaftUberschreitungen der Vorsorgewerte nach BBodSchV nachgewiesen. Cadmium
und Zink tberschreiten die Vorsorgewerte nur vereinzelt. In finf von neun untersuchten
Bodenproben Uberschreitet mindestens ein Parameter die Vorsorgewerte der BBodSchV
deutlich. Insbesondere Blei weist mit Gehalten von 59 mg/kg TS bis 5.400 mg/kg TS stark
erhohte Gehalte auf. In vier der neun untersuchten Rnbeden die Vorsorgewerte der
BBodSchVflur mindestens einen Parameter nur geringfiigig tberschritten. Insgesamt wer-
den die Vorsorgewerte der BBodSchV in Teilbereichen deutlich tGberschritten, flachig je-
doch nur geringfiigig Uberschritten. Daher wird das Schadstoffpotential im Boden gemaf
der ALA-Arbeitshilfe / 4/ alsmittel bewertet.

8.2.1.4. Freisetzung / Mobilitat der Schadstoffe

PAK

Die Mobilitat von PAK hangt wesentlich von der Molekilgréf3e ab, wobei die Mobilitat
der PAK mit steigender Ringzahl abnimmt. Hinsichtlich der Abschéatzung des Freiset-
zungsverhaltefiegen keine Ergebnisse von Elutionsuntersuchungen vor, so dass im vor-
liegendenFall aus der Einzelstoffzusammensetzung und der bekannten stoffspezifischen
Mobilitat auf das Freisetzungsverhalten zurliickgeschlossen wird. Dabei zeigt die PAK
Einzelstoffbestimmungvgl. Anlage 5), dass es sich bei dem Uberwiegenden Anteil

der festgestellten PAK>(90 %) um héher kondensierte und nur sehr gering wasserlosli-
che Einzelstoffe (ab Fluoranthen) handelt, welche als gering mobil eingestuft werden. Bei
den Ubrigen PAK-Einzelstoffen handelt es sich um PAK mit maximal drei Benzolringen.
Diese werden als mittel mobil eingestuft werden. Dartber hinaus w@odontami-
nanten (BTEX-Aromaten) in geringen Gehaltsgréf3en in der Bodenluft nachgewiesen,
welche als Losungsvermittler fungieren konnten. Insgesamt wird die Mobilitdt der PAK
alsgering bis mittel eingestuft.

Schwermetalle
Die Mobilitat von Schwermetallen ist in Abh&ngigkeit vom pH-Wert im Allgemeinen als
gering bis mittel mobil einzustufen.

8.2.1.5. Schutzfunktion der ungesattigten Bodenzone

Machtigkeit der unbelasteten Grundwasseriberdeckung

Als Machtigkeit der unbelasteten Grundwassertiberdeckung wird der Bereich zwischen
Schadstoffquelle (Auffillung) und dem Ort der Beurteilung angesehen. Die Oberkante
des ersten Grundwasserleiters stellt in diesem Fall den Ort der Beurteilung dar. Im vorlie-
genden Fall wurde der Flurabstand bis zum Ort der Beurtedluftg5 m festgelegt. Auf
Grundlage der aktuellen Ergebnisse ist die Machtigkeit der unbelasteten Grundwasser-
uberdeckung daher als gering einzustufen.

Sickerwasserrate
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Die Sickerwasserrate ist am Standort, aufgrund der Gberwiegend vorhandenen Versiege-
lung durch Gebaude, Asphalt und Verbundsteinpflaster, eingeschrankt. Insbesondere im
Bereich der KVFs ist, aufgrund der vorhandenen Gebaude, kein Sickerwasser zu erwar-
ten. Insgesamt ist mit eenniedrigen Sickerwasserraten zu rechnen.

Durchléssigkeit der ungeséttigten Bodenzone

Die Durchlassigkeitder ungesattigten Bodenzone flir Wasser und die darin gelosten
Schadstoffe ist aufgrund der hohen Wasserdurchlassigkeit der sandigen Sedimente als
hoch einzustufen.

Biologische Abbaubarkeit

PAK

Bezogen auf die PAK ist Naphthalin (2er-Ring) unter aeroben Bedingungen malig ab-

baubar. Die 3er-Ringe und 4er-Ringe der PAK sind nur sehr eingeschréankt abbaubar. Die
Abbaubarkeit der hoher kondensierten Ringe kann i.d.R. vernachlassigt werden. Insge-
samt wird die Abbaubarkeit der PAK am Standort aufgrund der Zusammensetzung (v. a.

héher kondensierte Ringe) @ering eingestuft.

Schwermetalle
Die biologische Abbaubarkeit von Schwermetallen ist insgesamtalisvant einzustu-
fen.

Gesamtbewertung der Schutzfunktion der ungesattigten Bodenzone
Unter Bertcksichtigung samtlicher Aspekte wird die Schutzfunktion der unbelasteten
Grundwassertberdeckung insgesamgalsng bewertet (vgl. Anlage 6).
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8.2.1.6. Beurteilung einer Grundwassergefahrdung aus den Bodenuntersuchun-
gen

PAK

Fur die Schadstoffklasse der PAK ist gemafl} ALA-Arbeitshilfe eine Grundwassergefahr-
dung auf Grundlage von Bodenuntersuchungen aufgrund der gering bis mittlere Mobilitat
der nachgewiesenen PAK, der geringen Schutzfunktion der ungesattigten Bodenzone und
desmittleren Schadstoffgesamtpotentialahrscheinlich.

Schwermetalle

Fur die Stoffklassen der Schwermetalle ist gemaf der ALA-Arbeitshilfe eine Grundwas-
sergefahrdung auf Grundlage der Bodenuntersuchungen aufgrund der mittleren Mobilitat
der nachgewiesenen Stoffe, der geringen Schutzfunktion der ungeséttigten Bodenzone
und des mittleren Schadstoffgesamtpotentiahrscheinlich.

8.2.2. Zusammenfassende Bewertung Wirkungspfad Boden - Grundwasser

Im Rahmen der vorliegenden Sickerwasserprognose, die gemald dem Bewertungsschema
der ALA-Arbeitshilfe /4 / durchgefiihrt wurde, konnte nur ungentigend bertcksichtigt
werden, dass sich die nachgewiesenen Schadstoffgehalte aktuell unterhalb von Geb&uden
befinden. Der Sickerwassereintrag und die Mobilitdt der Schadstoffe sind dadurch aktuell
stark eingeschrankt.

Fur die Schadstoffparameter PAK und Schwermetalle ist aus fachgutachterlicher Sicht,
aufgrund der umfassenden Versiegelung, eine Prufwertiiberschreitung am Ort der Beur-
teilung, und damit eine Gefahrduiiger den Wirkungspfad BodetGrundwasser, aktu-

ell nicht wahrscheinlich. Um auch fur die Uberschaubare Zukunft eine Gefahrdung fur die
Schadstoffparameter PAK und Schwermetalle tber den Wirkungspfad Ba@amd-

wasser am Standort ausschlie3en zu konimsbesonder@ach einer Entsiegelung des
Grundstuicks, ist jedocéin weiterer Handlungsbedarf erforderli¢ingl. Kapitel 9). Die
ermittelten erhohtennd eilweisedeutlich erhdhten PAK- und Schwermetallgehalte im
Boden sind daher als schadliche Bodenveranderungen gemald BBodSchG § 2 Abs. 3 zu
klassifizieren.

Bezogen auf die Schadstoffklasse der BTEX-Aromaten wurde im vorliegenden Gutachten
keine Sickerwasserprognose durchgefiihrt, da die nachgewieKeneantrationen an
BTEX-Aromaten die Beurteilungswerte der LABO deutlich unterschreiten. Zu beachten
ist jedoch, dasm funf von sechs Bodenluftproben BTEX-Aromaten nachgewiesen

den. Auch auf dem sudlichen Nachbargrundsttick (vgl. Gutachten Nr. 24011 150.3) wur-
den flachig BTEX-Aromaten in der Bodenluft nachgewiesen, sowie ein Geruch nach Lo-
semitteln an einzelme Bodenproben wahrgenommen. Hinzu kommt, dass BTEX-
Aromaten imAllgemeinen stark wassergefahrdend (Wassergefahrdungsklasse 3 - WGK
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3) sind. Daher kann aus fachgutachterlicher Sicht fiir den Standort anhand der vorliegen-
den Daten (Bodenluftmessungen) eine Gefahrdung fur die Schadstoffparameter BTEX
uber den Wirkungspfad BodeaGrundwasser, insbesondere bei einer Entsiegelung des
Grundstucksaktuell nicht ausgeschlossen werden. Aufgrund der Relevanz der Schad-
stoffklasse deBTEX-Aromaten(WGK 3) empfehlen wir daher, bezogen auf den Wir-
kungspfad Bodent Grundwasser, erganzende Untersuchungen durchzufiihren, um das
Schadstoffpotential im Boden besser abschatzen zu kdénnen und eine aktuelle und ggf.
zukinftige Gefahrdung des Grundwassers, insbesondere bei einer Entsiegelung des
Grundstucks, umfassender und verlasslicher bewerten zu kénnen.

8.3. GESAMTBEWERTUNG

Auf Grundlage einer durchgefiihrten Gefahrdungsabschatzung wurde bezogen auf die
Wirkungspfade BodertMensch und BoderGrundwasser festgestellt, dass in den un-
tersuchten Bereichen unterhalb der vorhandenen Versiegelung, aufgrund von erhdhten
PAK- und Schwermetallgehalten in den Auffillungen, Hinweise auf eine schéadliche Bo-
denveranderungen geméal Bundes-Bodenschutzgesetzt (BBodSchG) § 2 Abs. 3 vorliegen.
Dabei ist zu beachten, dass der Wirkungspfad Boglstensch durch die vorhandene
Versiegelung aktuell oht aktiv ist. Des Weiteren ist eine Gefahrdung des Grundwassers
uber den Wirkungspfad Boden - Grundwasser aufgrund der Versieglung durch die vor-
handenen Gebaude aktuell nicht zu besorgen. Sollte das Grundstiick entsiegelt werden,
ist, bezogen auf den Wirkungspfad Bod&Mensch und BodexGrundwasser, aufgrund

der allgemein gering bis teilweise deutlich erhohten PAK- und Schwermetallgehalte in
den Auffullungen eirweitererHandlungsbedaserforderlich (vgl. Kapitel 9).

Fur die Schadstoffklasse der BTEX-Aromaten konnte fur den Standort mit den vorliegen-
den Daten (Bodenluftmessungen und GutacNre@2411 150.3 zum Nachbargrundstjick

auf Grundlage der Gefahrdungsabschatzung eine Gefahrdung tiber den WirkuBgspfad
den +Grundwasser, nicht abschlieRend bewertet werden. Aufgrund der Relevanz der
Schadstoffklasse der BTEX-Aromaten (WGK 3) empfehlen wir daher, bezogen auf den
Wirkungspfad BodenGrundwasser, erganzende Untersuchungen durchzufiihren, um das
Schadstoffpotential im Boden besser abschatzen zu kdénnen und eine aktuelle und ggf.
zukinftige Gefahrdung des Grundwassers, insbesondere bei einer Entsiegelung des
Grundsticks, umfassender und verlasslicher bewerten zu kénnen.

Der Altlastenverdacht fir den Untersuchungsstandorte bestatigt.
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9. EMPFEHLUNGEN ZUM WEITEREN VORGEHEN

Mit den durchgefiihrten orientierenden Untersuchungerde der Altlastenverdacht fur

den Standort aufgrund von erhohten PAK- und Schwermetallgehalten in den Auffullun-
gen bestatigt. Fur die Schadstoffklasse der BTEX-Aromaten konnte im Rahmen der Ge-
fahrdungsabschatzung eine Gefahrdibgr den Wirkungspfad BodefGrundwasser

am Standort, anhand der Datenlage nicht abschliel3end bewertet werden. Es wird empfoh-
len Detailuntersuchungen nachil8 BBodSchV durchzuftihren.

Um auch bei einer Entsiegelung des Grundstiicks ausschliel3en zu kdnneaysigess,
hend von den erhohten bis deutlich erhohten PAK- und Schwernediallgn in den Auf-
fullungen keine Gefahrdung fir das Grundwasser besteht, wird empfohlen, Eluatunter-
suchungerf2:1 Eluat) auf die Schadstoffparameter PAK und Schwermetalle am Proben-
material durchzufiihren. Daben empfehlen wir, die erhohteAK- und Schwermetall-
gehalte in den Aufflllungen vertikal einzugrenzen. Dariiber hinaus empfehlen wir das
Grundwasser an agewahlten Stellen zu beproben und auf PAK, Schwermetalle und
BTEX-Aromaten zu untersuchen.
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10.ZUSAMMENFASSUNG

Fur das Grundstick Rosenstral3e 52 in 25704 Meldorf wurde im Zusammenhang mit der
(UVWHOOXQJ HLQHV %HEDXXQJVSODQV LP =XJH GHU V
QHQVWDGW?3 HLQH RULHQWLHUHQGH 8QWH It yaXdekiX QJ Q
die ehem. Nutzung des Standortes durch eine Autohandlung, Autoreparaturwerkstatt,
Tankstelle, KfzZWaschhalle und Schmiede ein laktenverdacht ermittelt wurde.

Hierzu wurden nach Durchftihrung einer Recherche der vorliegenden Unterlagen zur Alt-
lastensituation und Erarbeitung eines mit der unteren Bodenschutzbehorde des Kreises
Dithmarschen abgestimmten Untersuchungskonzeptes Bodenproben (insgesaliht aus
Rammkernsondierungen) und Bodenluftproben (insgesarsé@mAnsatzstellen) ent-
nommen und auf relevante Schadstoffe (MKW, PAK, Schwermetalle, BTEX, LCKW)
analysiert.

Es wurden in den Auffillungereitweisedeutliche erhdhte PAK- und Schwermetallg
halte nachgewiesen. In der Bodenluft wurden flachig BTEX-Aromaten nachgewiesen,
wobei die Konzentrationen als gering einzustufen sind.

Als Ergebnis der durchgefiihrten Untersuchung ist eine Gefahrdung tber den Wirkungs-
pfad Boden+Mensch bei einer Entsiegelung des Grundstiicks, aufgrund der erhdhten
PAK- und Schwermetallgehalt in den Auffillungen wahrscheinlich. Aufgrund der Ver-
siegelung des Grundstlcks besteht jedoch aktuell keine Gefahrdung

Als Ergebnis der durchgefiihrten Untersuchung kann bezogen auf den Wirkungspfad Bo-
den £Grundwasser festgestellt werden, dass im Bereich der Auffillung auf dem Grund-
stick Bodenverunreinigungen durch Schwermetalle und PAK vorhanden sind. Eine Ge-
fahrdung fur das Grundwasser tber den Wirkungspfad Betnondwasser ist aufgrund

der Versiegelung des Grundstiicks aktuell jedoch nicht wahrscheinlich. Bei einer Entsie-
gelung des Grundstiicks ist eine Gefahrdung fur das Grundwasser aufgrund der in den
Auffillungen nabigewiesenen uneitweisedeutlich erhéhten PAK- und Schwermetall-
gehalte jedoch wahrscheinlichbie PAK und Schwermetalle in den Auffillungen sind
daher als schadliche Bodenverdnderungen gemal BBodSchG § 2 Abs. 3 zu klassifizieren.
Bei einer Entsieglung des Grundstiicks ergibt sich aufgruncitieeise deutlich erhoh-

ten PAK- und Schwermetallgehalte sowohl fur den Wirkungspfad Batansch als

auch fur den Wirkungspfad BodeaGrundwasser eimeiterer Handlungsbedarf (vgl.
Kapitel 9).

Fur die Schadstoffklasse d8T EX-Aromaten konnte fir den Standort mit den vorliegen-
den Daten (Bodenluftmessungen und GutacNre2411 150.3 zum Nachbargrundstjick

auf Grundlage der Gefahrdungsabschatzung eine Gefahrdung tiber den WirkuBgspfad
den xGrundwassemicht abschlieRend bewertet werden. Aufgrund der Relevanz der
Schadstoffklasse der BTEX-Aromaten (WGK 3) empfehlen wir daher, bezogen auf den
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Wirkungspfad BodentGrundwasser, erganzende Untersuchungen durchzufihren, um
das Schadstoffpotential im Boden besser abschatzen zu kdnnen und eine aktuelle und ggf.
zukinftige Gefahrdung des Grundwassers, insbesondere bei einer Entsiegelung des
Grundstiicks, umfassender urethasslicher bewerten zu kénnen (vgl. Kapitel 9).

SACHVERSTANDIGEN-RING
Dipl.-Ing. H.-U. Micke GmbH

W

Dipl.-Ing. Hans-Ulrich Mucke Frederik K6hn
(Geschaftsfihrer) (Geowissenschatftler, B. Sc.)

Die Prazision der Messergebnisse liegt innerhalb der in den Verfahren angegébeameam. Die Priifergebnisse
beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstande. Eine auszugsweise VervielféaltigurigadsrSubzw. der
Prufergebnisse auf Datentragern ist ohne unsere Genehmigung nicht zuléssig.
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Anlage 1. Untersuchungsumfang orientierende Untersuchungen 812 BBodSchV --- Rosenstr. 52, Mdido

Untersuchungsumfang
KVF |Nutzung/ Beschreibung Verdacht betroffener Wirkungspfad KRB | Tiefe [m u. Bodenprobe Bodenluft- |GWM-Probe- : Analytik Analytik Grund-
Boden-proben Analytik Boden
[Stck.] GOK] Methanol [Stck.]| beprobung nahme Bodenluft wasser
meter-/ BTEX, LHKW
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffer| BSO1 3,0 horizont- 1 * MKW, PAK, SM MKW. PAK
. ) (Losemittel, Schmiermittel, O Boden-Mensch (bei weise '
KFZ - Waschhalle mit Hebebiihne u . .
1 . . Handhabungsverluste / Havarien / Entsiegelung),
Benzinabscheider o N
Tropfverluste, Eindringen der Stoffe tber Boden-Grundwasser meter-/ BTEX. LHKW
undichte Versiegelungen in den Untergrun BS02 3,0 horizont- 1 1 * MKW, PAK, SM | BTEX, LHKW MKW Ak ,
weise ’
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffer .
R . . . - o Boden-Mensch (bei meter-/
2 Revisionsschacht (Losemitte], Schmiermittel, OL) Eindringen ¢ Entsiegelung), BS03 5,0 horizont- 1 1 * MKW, PAK, SM | BTEX, LHKw | BTEX LHKW,
Stoffe Uber undichte Leitungen in den . MKW, PAK
Boden-Grundwasser weise
Untergrund
meter-/ BTEX, MKW
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffer BS04 5,0 horizont- 1 1 * BTEX, MKW BTEX P;AK '
. (Vergaser- und Dieselkraftstoff) Boden-Mensch (bei weise
ehem. Tankstelle mit . .
3 Handhabungsverluste / Havarien / Entsiegelung),
Erdtank (13 m?3) o .
Tropfverluste, Eindringen der Stoffe Uber Boden-Grundwasser meter-/
undichte Versiegelungen in den Untergrun BS05 3.0 horizont- 1 1 * BTEX, MKW BTEX BTE)IE;A'\PQKW'
weise
meter-/ BTEX, LHKW
BS06 3,0 horizont- 1 * MKW, PAK, SM MKW, PAK
weise ’
meter-/ BTEX, LHKW
BSO07 3,0 horizont- 1 1 * MKW, PAK, SM | BTEX, LHKW MKW PAK ’
weise ’
Umgang mit wassergefahrdenden Stoffer meter-/ BTEX LHKW
(Vergaserkrafstoff und evtl. Dieselkraftstoff BSO08 3,0 horizont- 1 * MKW, PAK, SM MKW. PAK
. Mineraldle, Lacke, Farben, Losemittel), Boden-Mensch (bei weise '
Kfz-Halle mit Werkstatt und ; .
4 Schmiede Handhabungsverluste / Havarien / Tropfverl Entsiegelung),
bei KFZ-Wartungsarbeiten, Eindringen de Boden-Grundwasser meter-/
Stoffe Gber undichte Versiegelungen und BS09 3,0 horizont- * PAK, SM PAK
Leitungen in den Untergrund weise
meter-/ BTEX, LHKW
1 - * 1 1
BS10 3,0 honzpnt 1 1 MKW, PAK, SM | BTEX, LHKW MKW, PAK
weise
meter-/ BTEX, LHKW
. _ . * s ’ )
BS11 3,0 hs\;’zggt 1 MKW, PAK, SM MKW, PAK

* bei wassergesattigten durchlassigen Schichten mit sensorischen Auffélligkeiten

lvonl
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Lageplan
Kontaminationsverdachtsflachen
und Untersuchungspunkte

(Mal3stab 1 : 250)
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Fotodokumentation
(Quelle Fotos uBB)



Gutachten Nr2411 150.2
Anlage 3
Seite lvon2

Foto 1: Blick nach SW, Blick auf Rosenstr. 52, Durchgang zwischen Ro-
senstr. 52 und 5@Aufnahmedatum: 09.01.2025)

Foto2: Blick nach SW, Blick auéhem. Kszashh(VFOl)
(Aufnahmedatum09.01.2025)



Gutachten Nr2411 150.2
Anlage 3
Seite 2von2

Foto 3: Blick nach W, Einfahrt ehem. Ki#¥aschhalle (KVF01)
(Aufnahmedatum: 09.01.2025)

Foto 4: Blick nach SSE, Kfz-Halle (KVF04), davor ehem. Tankstelle
(KVF03)
(Aufnahmedatum: 09.01.2025)



Anlage 4

Bohrprofile und
Schichtenverzeichnisse



BS 01
m u. GOK (0,00 mNHN)

0,0 0,00 Beton
016 | . n Feinsand (mittelsandig, Beton (Bruchstiicke),
. . Ziegelreste, humos), Auffullung, dunkelbraun,
AL erdfeucht, kalkhaltig, sehr leicht zu bohren bis leicht zu
: bohren
A
AL
A
AL
1,0 en
A
[] uUo01,;0,16-1,20 .
A
AL
N
[] HS 02; 1,60-1,60 A :
[1 U02; 1,20-1,70 s
1,70 o= Feinsand (humos), dunkelbraun, erdfeucht, kalkfrei,
’ - leicht zu bohren
| 20 oz
[] U 03;1,70-2,20 o
2,20 e Feinsand, hellbraun, erdfeucht, kalkfrei, leicht zu

bohren bis mafRig schwer zu bohren

3,0 [] HS 04, 3,00-3,00
[] U 04; 2,20-3,00 3,00

Hohenmalstab: 1:25

Projekt: 25704 Meldorf, Rosenstral3e 52

Bohrung: BS 01

Auftraggeber: GOS Meldorf Uber Sachverst.Ring Miicke | Rechtswert:

Bohrfirma: Grisar Bohrtechnik 25 KI 46001-1 Hochwert:

Bearbeiter: Dipl.-Geol. Hansen Ansatzhéhe: 0,00 mMNHN

Datum: 27.02.2025 Endtiefe: 3,00 m




m u. GOK (0,00 mNHN)

BS 02

0,0 0,00 Beton
016 | . n Feinsand (mittelsandig, Beton (Bruchstiicke),
. Ziegelreste, humos), Auffullung, dunkelbraun,
AL erdfeucht, kalkhaltig, sehr leicht zu bohren bis leicht zu
. : bohren
A
AL
A
AL
1,0 on
[] U 01;0,16-1,20 A
U 01; 0,16-1, .
A
AL
o
AL
N
[ HS 02; 1,90-1,90 AL
2,0 [] U02;1,20-2,00 '
2,00 . Feinsand
3,0 [] UO03;2,00-3,00 -
3,00
HohenmaRstab: 1:25
Projekt: 25704 Meldorf, Rosenstral3e 52
Bohrung: BS 02
Auftraggeber: GOS Meldorf Uber Sachverst.Ring Miicke | Rechtswert:
Bohrfirma: Grisar Bohrtechnik 25 KI 46001-1 Hochwert:
Bearbeiter: Dipl.-Geol. Hansen Ansatzhéhe: 0,00 mMNHN
Datum: 27.02.2025 Endtiefe: 3,00m




BS 03
m u. GOK (0,00 mNHN)

0,0 0,00 StraRenpflaster/Gehwegpflaster

010 | . N Feinsand (schwach mittelsandig, Beton), Auffillung,
: hellbraun, erdfeucht, kalkhaltig, leicht zu bohren

[] U 01;0,10-0,30

0,30 NN Feinsand (mittelsandig, Ziegelreste, humos),
. tj Auffullung, dunkelbraun, feucht bis sehr feucht,
A . |w kalkfrei, leicht zu bohren
O ()
-n 5
o
ALV
. )
CLu | O
. )
]
| 1.0 A %
. * -
Al
[] U 02;0,30-1,30 AL|S
» Y ) . . Nl
P N
A Y
o ()
T e (9
ALS
A |
. N
L |O
Nl
| 20 - o
[ HS 2,1;2,10-2,10 2,00 _ .. ; Feinsand

[] UO03;1,30-2,20

3,0

[] U 04; 2,20-3,20

4,0

[] U 05; 3,20-4,20

50 [] UO06;4,20-5,00

5,00

Hohenmalstab: 1:25

Projekt: 25704 Meldorf, Rosenstral3e 52

Bohrung: BS 03

Auftraggeber: GOS Meldorf Uber Sachverst.Ring Miicke | Rechtswert:

Bohrfirma: Grisar Bohrtechnik 25 KI 46001-1 Hochwert:

Bearbeiter: Dipl.-Geol. Hansen Ansatzhéhe: 0,00 mMNHN

Datum: 27.02.2025 Endtiefe: 5,00 m




m u. GOK (0,00 mNHN)

BS 04

0,0 0,00 StraRenpflaster/Gehwegpflaster
010 [*. Y Mittelsand (grobsandig, feinsandig, Beton), Auffiillung,
¢ ° braun, erdfeucht, kalkhaltig, leicht zu bohren
[ uo01;0,10-0,30 _ -
0,30 T IN Feinsand (schwach mittelsandig, Ziegelreste, Beton),
. teilweise Kohlereste und Schlackereste, Auffullung,
AT dunkelbraun, erdfeucht, kalkhaltig, leicht zu bohren bis
: mafig schwer zu bohren
A
AL
oA
1,0 [] UO02;0,30-1,00 :
1,00 . Feinsand, braun, erdfeucht, kalkfrei, méaRig schwer zu
bohren bis schwer zu bohren
2,0 [] HSO03;2,00-2,00
[] UO03;1,00-2,00
3,0 [] U04;2,00-3,00
4,0 [] UO05;3,00-4,00
5,0 [] U 06;4,00-5,00 .
5,00
Héhenmalistab: 1:25
Projekt: 25704 Meldorf, Rosenstral3e 52
Bohrung: BS 04
Auftraggeber: GOS Meldorf Uber Sachverst.Ring Miicke | Rechtswert:
Bohrfirma: Grisar Bohrtechnik 25 KI 46001-1 Hochwert:
Bearbeiter: Dipl.-Geol. Hansen Ansatzhéhe: 0,00 mMNHN
Datum: 27.02.2025 Endtiefe: 5,00m




m u. GOK (0,00 mNHN)

BS 05

0,0 000 StraRenpflaster/Gehwegpflaster
010 [*. Y Mittelsand (grobsandig), Auffillung, braun, erdfeucht,
¢ ° kalkhaltig, leicht zu bohren
[ uo01;0,10-0,30 _ -
0,30 - = Feinsand (schwach mittelsandig, humos, Ziegelreste,
- Beton (Bruchstiicke), Beton), teilweise Kohlereste,
A Auffullung, dunkelbraun, erdfeucht bis feucht,
. kalkhaltig, maRig schwer zu bohren
A
A ‘.
A
1,0 AL
[] HS 02; 1,20-1,20 . ?\‘
[] U 02;0,30-1,30 A
1,30 . . Feinsand, braun, erdfeucht, kalkfrei, maRig schwer zu
bohren
2,0
[] UO0s;1,30-2,30
3,0 [] U04;2,30-3,00 o
3,00
Héhenmalistab: 1:25
Projekt: 25704 Meldorf, Rosenstral3e 52
Bohrung: BS 05
Auftraggeber: GOS Meldorf Uber Sachverst.Ring Miicke | Rechtswert:
Bohrfirma: Grisar Bohrtechnik 25 KI 46001-1 Hochwert:
Bearbeiter: Dipl.-Geol. Hansen Ansatzhéhe: 0,00 mMNHN
Datum: 27.02.2025 Endtiefe: 3,00m




BS 05a
m u. GOK (0,00 mNHN)

0,0 0,00 StraRenpflaster/Gehwegpflaster
010 [*. Y Mittelsand (grobsandig, Beton), Auffillung, braun,
¢ . erdfeucht, kalkhaltig, leicht zu bohren

0,30 o= Feinsand (schwach mittelsandig, humos, Ziegelreste,
= Beton), teilweise Kohlereste, bei 1,0 m Hindernis

1,0
- 1,00
Héhenmalistab: 1:25
Projekt: 25704 Meldorf, Rosenstral3e 52

Bohrung: BS 05a

Auftraggeber: GOS Meldorf Uber Sachverst.Ring Miicke | Rechtswert:

Bohrfirma: Grisar Bohrtechnik 25 KI 46001-1 Hochwert:

Bearbeiter: Dipl.-Geol. Hansen Ansatzhéhe: 0,00 mNHN

Datum: 27.02.2025 Endtiefe: 1,00 m




m u. GOK (0,00 mNHN)

BS 07

0,0 0,00 — —_, Holz
0,03 Beton, Ziegelreste, Ziegel
0,20 Ziegelreste, Ziegel
030 | . = Feinsand (humos), eventuell Auffiillung, Auffiillung,
- dunkelbraun, erdfeucht, kalkfrei, leicht zu bohren
/A\ -_—
A ‘.
R
| 1.0 A
[] U01;0,30-1,30 A
S
A ‘.
A _.
T
2,0 A :
R
A _.
[ HS 02; 2,40-2,40 A
[] Uo02;1,30-2,40 2,40 - Feinsand, hellbraun, erdfeucht, kalkfrei, maRig schwer
zu bohren
3,0 [] U03;240-3,00 .
3,00
HohenmaRstab: 1:25
Projekt: Rosenstral3e 52, 25704 Meldorf
Bohrung: BS 07
Auftraggeber: GOS / Miicke GmbH Rechtswert:
Bohrfirma: Grisar Bohrtechnik / 25 Kl 46001-1.a Hochwert:
Bearbeiter: Dipl. Geol. Hansen Ansatzhéhe: 0,00 mMNHN
Datum: 17.03.2025 Endtiefe: 3,00m




BS 08
m u. GOK (0,00 mNHN)

0,0 0,00 — —_, Holz
0,03 Beton
0,20 [ . n Ziegelreste, Beton, Feinsand (mittelsandig,
’ . grobsandig), Ziegel, Farbe schmutzigbraun, Auffiillung,
AL braun, erdfeucht, kalkhaltig, maRig schwer zu bohren
A
[1 HS 01; 0,60-0,60 o .
[] U013, 0,20-0,60 0,60 SR Feinsand (humos, Ziegelreste (teilweise)), Auffullung,
- dunkelbraun, erdfeucht, kalkfrei, maRig schwer zu
AL bohren
A
10 S,
A2
A
A L
A
A C
[1 0,60-1,70 LA
1,70 o Feinsand, hellbraun, sehr schwach feucht bis
S o ° erdfeucht, kalkfrei, maRig schwer zu bohren
2,0
3,0 [] UO03;1,70-3,00 o

3,00
Hohenmalstab: 1:25
Projekt: Rosenstral3e 52, 25704 Meldorf
Bohrung: BS 08
Auftraggeber: GOS / Miicke GmbH Rechtswert:
Bohrfirma: Grisar Bohrtechnik / 25 Kl 46001-1.a Hochwert:
Bearbeiter: Dipl. Geol. Hansen Ansatzhéhe: 0,00 mMNHN
Datum: 17.03.2025 Endtiefe: 3,00 m




BS 09
m u. GOK (0,00 mNHN)

0,0 0,00 — —_, Holz
0,03 Beton, Ziegelreste
0,20 Ziegelreste
030 | . = Feinsand (Beton (Bruchstiicke), Ziegelreste, humos),
’ - Auffullung, dunkelbraun, erdfeucht, kalkhaltig, méaRig
AT schwer zu bohren
A
A ‘.
A
1,0 A
=
A ‘.
A
A ‘.
A

[] HS01; 1,70-1,70 =
[] U01;0,30-1,70 170 [ - Feinsand

2,0

3,0 [] UO02;1,70-3,00

3,00
Hohenmalstab: 1:25
Projekt: Rosenstral3e 52, 25704 Meldorf
Bohrung: BS 09
Auftraggeber: GOS / Miicke GmbH Rechtswert:
Bohrfirma: Grisar Bohrtechnik / 25 Kl 46001-1.a Hochwert:
Bearbeiter: Dipl. Geol. Hansen Ansatzhéhe: 0,00 mMNHN
Datum: 17.03.2025 Endtiefe: 3,00 m




m u. GOK (0,00 mNHN)

BS 10

Beton, Ziegelreste

-n Feinsand (schwach mittelsandig, Ziegelreste, Beton
. (Bruchstiicke)), teilweise Kohlereste, Auffiillung,
A dunkelbraun, erdfeucht, kalkhaltig, leicht zu bohren

Lt

Lt

. Feinsand, braun, erdfeucht, kalkfrei, schwer zu bohren

0,0 000
010 |[°
1,0
[] U 01;0,10-1,20
2,0
[] U02; 1,20-2,20
[] HS 03; 2,50-2,50
2,60
[] U 03; 2,20-2,80
3,0
[] U 04; 2,80-3,80
4,0
50 [] U05;3,80-500 -
5,00

Hohenmalstab: 1:25

Projekt: 25704 Meldorf, Rosenstral3e 52

Bohrung: BS 10

Auftraggeber: GOS Meldorf Uber Sachverst.Ring Miicke | Rechtswert:

Bohrfirma: Grisar Bohrtechnik 25 KI 46001-1 Hochwert:

Bearbeiter: Dipl.-Geol. Hansen Ansatzhéhe: 0,00 mMNHN
Datum: 27.02.2025 Endtiefe: 5,00m




m u. GOK (0,00 mNHN)

BS 11

0,0 0,00 Beton, Ziegelreste
013 [T a|  Feinsand (schwach mittelsandig, Ziegelreste, Beton
. (Bruchstiicke)), teilweise Kohlereste, Auffiillung,
AT dunkelbraun, erdfeucht, kalkhaltig, leicht zu bohren bis
: mafig schwer zu bohren
A
AL
A
AL
1,0 [] UO01;0,13-1,00 " A
AL
S
AL
[ HS 02; 1,50-1,50 " A
[] U 02; 1,00-1,60 A
1,60 C A Feinsand, Auffillung, dunkelbraun
A
o
2,0 .
e A
A
N
o
A
A
A
3,0 [] UO03;1,60-3,00 - A
3,00
HohenmaRstab: 1:25
Projekt: 25704 Meldorf, Rosenstral3e 52
Bohrung: BS 11
Auftraggeber: GOS Meldorf Uber Sachverst.Ring Miicke | Rechtswert:
Bohrfirma: Grisar Bohrtechnik 25 KI 46001-1 Hochwert:
Bearbeiter: Dipl.-Geol. Hansen Ansatzhéhe: 0,00 mMNHN
Datum: 27.02.2025 Endtiefe: 3,00m




Anlage 5

Laborberichte



GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH StFbresibrge2x5421 Pinneberg

Sachverstandigen-

Niederlassung Kiel
Herr Kéhn

AhlmannstraRe 18

24118 Kiel

Prifbericht-Nr.:

Ring Dipl.-Ing. H.-U.N

2025P508415 / 1

Auftraggeber

Sachverstandigen-Ring Dipl.-Ing. H.-U.IM&skurgGKikH Nieg

Eingangsdatum

02.04.2025

Projekt 2411 150.2 / OU Meldorf, Rosenstr. 52 / ko
Material Boden

Auftrag Analytik gem. Vorgabe des Auftraggebers

Verpackung MeOH-Vial

Probenmenge je Probe ca. 20 g

unsere Auftragsnummer 25505497

Probenahme durch den Auftraggeber

Probentransport Kurier (GO)

Labor GBA Gesellschaft fiar Bioanalytik mbH

Analysenbeginn / -ende

02.04.2025 - 09.04.2025

Wenn nicht anders vereinbart, werden Feststoffproben 3 Monate, bzgl. EBV und

Probenaufbewahrung BBodSchV 2021 abweichend 6 Monate und Wasserproben bis 2 Wochen nach
Prufberichtserstellung aufbewahrt.
Bemerkung keine

Pinneberg, 09.04.2025

Dieser Prufbericht wurde autamahiostimedneetintsahdifitsgultig.

i. A. |. Schroeder
Projektbearbeitung

Die Prufergebnisse beziehendiechmaBestdhHtelBdbcth@ebeneir P kiefigeg¥rsaandertis gwfinidise Wdlédntdmden Esgédrn vom
Daten oder Informationen die¥®rmekumfdasskearé&itgesnellte Dtatdm ssilnalb gekteornzmi ditbre rninfrt dieel nfer o/keeaa bweer,t sogern «
Probenehmer eines zur GBA Graowem g ehdérre hrd elre dsretre raeftira od idewsrem gleélilhgteitend diel iEr g e baritsasld efrir @hen & sacthe i fitieche
ausstellenden Unternehmens eravk oéEff ertiifbletricdic wads auegsiwaisEntechieildda htggregeln aigdoinp deomALyD )(vewnez.gbehen .

GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH

Flensburger Str. 15, 25421 Pinneberg

Telefon  +49 (0)4101 7946-0
Fax +49 (0)4101 7946-26
E-Mail pinneberg@gba-group.de

www.gba-group.com

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 3
Seite 1 von 2 zu Prifbericht-Nr.02BRIS084i

Geschaftsfiuhrer:
Ralf Murzen,
Ole Borchert,
Alexander Kleinke,
Dr. Dominik Obeloer

|Sichader Gese
Hamburg
Handelsregister:
Hamburg HRB 42774
USt-1d.Nr. DE 118 554 138
St.-Nr. 47/723/00196




Prifbericht-Nr.: 2025P5C
2411 150.2 / OU Meldorf, Rosenstr. !

unsere Auftragsnummer 25505497 25505497
Probe-Nummer 001 002
Material Boden Boden
Probenbezeichnung BS04/3 BS05/2
Probeneingang 02.04.2025 02.04.2025
Analysenergebnisse Einheit

Summe BTEX mg/kg TM n.n. n.n.
Benzol mg/kg TM <0,10 <0,10
Toluol mg/kg TM <0,10 <0,10
Ethylbenzol mg/kg TM <0,10 <0,10
m-/p-Xylol mg/kg TM <0,10 <0,10
o-Xylol mg/kg TM <0,10 <0,10

Angewandte Verfahren

Parameter BG Einheit MU Methode
%

Summe BTEX mg/kg TM DIN EN ISO 22155: 2016-072 E
Benzol 0,10 mg/kg TM 13 DIN EN ISO 22155: 2016-072 E
Toluol 0,10 mg/kg TM 12 DIN EN ISO 22155: 2016-072 E
Ethylbenzol 0,10 mg/kg TM 12 DIN EN ISO 22155: 2016-072 E
m-/p-Xylol 0,10 mg/kg TM 8 DIN EN ISO 22155: 2016-072 E
o-Xylol 0,10 mg/kg TM 8 DIN EN ISO 22155: 2016-072 E

Die Messunsicherheit (MU) wurde berechnet nach DIN ISO 1352:2013-03 als erweiterte, kombinierte Unsicherheit mi k=2 (95 %), Probenahme nicht inbegriffen.
Die mit 2 gekennzeichneten Verfalkrée ¥erdahkknedbtie Bestimmungsgrenzedirkgtnnaniimeen

Untersuchungslabor: EGBA Pinneberg (D-PL-14170-01)

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nichtauswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Die Prifergebnisse beziehendsechmaBsscdHteldbcthrdaebeneir P kiefigegéasaanwertEsgwfinidse Wdlednt@érhen Esgédrn vom |
Daten oder Informationen die¥@melkimdessker&itgeshnellte Btat®m ssinalb g ektornzmi ditore rninfinrt diesi nRfer d/teg maahwert swdern ¢
Probenehmer eines zur GBA Growem g eldéerre nrd elre sbretre rieflir a gd desrem glediilh gte wendeiel iEr g e barisaslea efi.r @hen P sactheiftieche
ausstellenden Unternehmens eravk déEff ertiifbler ictddc hwads awegswaisEntschieilda htggregeln aigdoinp deamA&gh X vewne.gbehen.

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 3
Seite 2 von 2 zu Prifbericht-Nr.



GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH StFbresibrge2x5421 Pinneberg

Sachverstandigen-Ring Dipl.-Ing. H.-U.N

Niederlassung Kiel
AhlmannstraBe 18

24118 Kiel

Prifbericht-Nr.:

2025P511403 / 1

Auftraggeber

Sachverstandigen-Ring Dipl.-Ing. H.-U.IM&skurgGKikH

Eingangsdatum

siehe Tabelle

Projekt 2411 150.8/0O0UMeldorf, Rosenstr, 52/ko
Material Boden

Auftrag 2411 150.8

Verpackung Schraubglas

Probenmenge je Probe ca. 300-500 g

unsere Auftragsnummer 25506198

Probenahme durch den Auftraggeber

Probentransport Kurier (GO)

Labor GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH

Analysenbeginn / -ende

11.04.2025 - 15.05.2025

Wenn nicht anders vereinbart, werden Feststoffproben 3 Monate, bzgl. EBV

Probenaufbewahrung und BBodSchV 2021 abweichend 6 Monate und Wasserproben bis 2 Wochen
nach Prifberichtserstellung aufbewahrt.
Bemerkung keine

Pinneberg, 15.05.2025

Dieser Priufbericht wurde autamahiastimedneetitsahdifitsgultig.

i. A. L. Repenning
Projektbearbeitung

Die Priufergebnisse beziehendiechmaBestdhHtelBdbcth@ebeneir P kiefigeg¥rsaandertis gwfinidise Wdlédntdmden Esgédrn vom

Daten oder Informationen die¥®rmekumfdeasskearé&itgesnellte Dtatdm ssilnalb geteornzmi ditbre rninfrt dieel nfer o/eeaa bweer,t sodern «
Probenehmer eines zur GBA Growem g ehdére hrd elre dsretre raeftira od idewsrem gleélilhgteitend diel iEr g e baritsasld efrir @hen P sacthe i fitieche
ausstellenden Unternehmens eravk oéEff ertiifbletricdic wads auegsiweaisEnte chieildda htggregeln aigdoinp deomALyD )(vewnez.gbehen .

GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH

Flensburger Str. 15, 25421 Pinneberg
Telefon  +49 (0)4101 7946-0

Fax +49 (0)4101 7946-26
E-Mail pinneberg@gba-group.de
www.gba-group.com

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 1

Seite 1 von 4 zu Priafbericht-Nr

|Sichader Gese
Hamburg

Geschaftsfihrer:

Ralf Murzen,
Handelsregister: Ole Borchert,
Hamburg HRB 42774 Alexander Kleinke,
USt-1d.Nr. DE 118 554 138 Dr. Dominik Obeloer
St.-Nr. 47/723/00196




Prifbericht-Nr.: 2025P!

2411 150.8/0UMeldorf,

Rosenstr, 52/ko

unsere Auftragsnummer 25506198 25506198 25506198 25506198 25506198
Probe-Nummer 001 002 003 004 005
Material Boden Boden Boden Boden Boden
Probenbezeichnung BS01-01 BS02-02 BS03-02 BS04-02 BS04-03
Probeneingang 11.04.2025 11.04.2025 11.04.2025 11.04.2025 11.04.2025
Analysenergebnisse Einheit

Trockenriickstand Masse-% 85,8 87,3 87,1 87,6 91,1
Kohlenwasserstoffe mg/kg T™M 430 <100 <100 <100 <100
mobiler Anteil bis C22 mg/kg T™M <50 <50 <50 <50 <50
Summe PAK (16) mg/kg T™M 10,33 2,39 1,015

Naphthalin mg/kg T™M <0,050 <0,050 <0,050

Acenaphthylen mg/kg T™M <0,050 <0,050 <0,050

Acenaphthen mg/kg T™M <0,050 <0,050 <0,050

Fluoren mg/kg T™M <0,050 <0,050 <0,050

Phenanthren mg/kg T™M 0,56 0,14 <0,050

Anthracen mg/kg T™M 0,10 <0,050 <0,050

Fluoranthen mg/kg T™M 19 0,39 0,11

Pyren mg/kg TM 15 0,30 0,11

Benz(a)anthracen mg/kg T™M 0,85 0,21 0,085

Chrysen mg/kg T™M 1,1 0,27 0,11

Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM 11 0,26 0,14

Benzo(k)fluoranthen mg/kg T™M 0,78 0,21 0,10

Benzo(a)pyren mg/kg T™M 1,0 0,23 0,14

Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM 0,65 0,17 0,11

Dibenz(a,h)anthracen mg/kg T™M 0,16 0,050 <0,050

Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM 0,63 0,16 0,11

Aufschluss mit Kdnigswasser

Arsen mg/kg TM 7,9 8,1 6,8

Blei mg/kg T™M 790 5400 59

Cadmium mg/kg T™M 0,91 0,35 0,43

Chrom ges. mg/kg T™M 18 13 13

Kupfer mg/kg T™M 120 48 36

Nickel mg/kg T™M 18 6,9 9,1

Quecksilber mg/kg TM 0,43 0,46 0,30

Zink mg/kg T™M 340 53 45

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nichtauswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Die Prufergebnisse beziehendsechmaBescdhteldsacthraebeneir P kiefigeg¥esaanwertEegwfinidise Wdlédnt@drmmden Esgédrn vom |
Daten oder Informationen die¥®relkumfdeasskeer&itgershellte Btat®masilnalb gekwornzmidtbre rninfirt die nRer dteg aabwmertsodern ¢

Probenehmer eines zur GBA Growem g etdéerre hrd elre sisretre raeftir a gd idesrem gledlilh gte lwendeéiel £ r g e berritsasle efri.r @he @ satheiftleche

ausstellenden Unternehmens eravke déeffemrtifbleritdic wads amegswaisEntechieildahtggregeln atgdoiinp deomA&g X vewnz.gde hen .

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 1

Seite 2 von 4 zu Priufbericht-Nr




Prufbericht-Nr.: 2025P!

2411 150.8/O0UMeldorf, Rosenstr, 52/ko
unsere Auftragsnummer 25506198 25506198 25506198
Probe-Nummer 006 007 008
Material Boden Boden Boden
Probenbezeichnung BS05-02 BS10-01 BS11-01
Probeneingang 11.04.2025 11.04.2025 11.04.2025
Analysenergebnisse Einheit
Trockenriickstand Masse-% 88,7 87,5 87,3
Kohlenwasserstoffe mg/kg T™M <100 <100 <100
mobiler Anteil bis C22 mg/kg T™M <50 <50 <50
Summe PAK (16) mg/kg T™M n.n. 18,618
Naphthalin mg/kg TM <0,050 <0,050
Acenaphthylen mg/kg TM <0,050 0,096
Acenaphthen mg/kg TM <0,050 0,052
Fluoren mg/kg TM <0,050 0,11
Phenanthren mg/kg T™M <0,050 2,1
Anthracen mg/kg T™M <0,050 0,19
Fluoranthen mg/kg T™M <0,050 3,9
Pyren mg/kg TM <0,050 29
Benz(a)anthracen mg/kg T™M <0,050 1,1
Chrysen mg/kg T™M <0,050 1,6
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,050 1,9
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,050 11
Benzo(a)pyren mg/kg T™M <0,050 15
Indeno(1,2,3-cd)pyren mg/kg TM <0,050 0,99
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg T™M <0,050 0,19
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,050 0,89
Aufschluss mit Kbnigswasser
Arsen mg/kg TM 4,4 3,3
Blei mg/kg T™M 120 95
Cadmium mg/kg T™M 0,38 0,30
Chrom ges. mg/kg T™M 12 12
Kupfer mg/kg T™M 24 28
Nickel mg/kg T™M 6,1 4,8
Quecksilber mg/kg TM 0,24 0,12
Zink mg/kg T™M 44 41

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nichtauswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Die Prufergebnisse beziehendsechmaBescdhteldsacthraebeneir P kiefigeg¥esaanwertEegwfinidise Wdlédnt@drmmden Esgédrn vom |
Daten oder Informationen die¥®relkumfdeasskeer&itgershellte Btat®masilnalb gekwornzmidtbre rninfirt die nRer dteg aabwmertsodern ¢
Probenehmer eines zur GBA Growem g etdéerre hrd elre sisretre raeftir a gd idesrem gledlilh gte lwendeéiel £ r g e berritsasle efri.r @he @ satheiftleche
ausstellenden Unternehmens eravke déeffemrtifbleritdic wads amegswaisEntechieildahtggregeln atgdoiinp deomA&g X vewnz.gde hen .

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 1

Seite 3 von 4 zu Prifbericht-Nr.



Prifbericht-Nr.: 2025P!

2411 150.8/0UMeldorf, Rosenstr, 52/ko
Angewandte Verfahren
Parameter BG Einheit MU Methode

%

Trockenriickstand 0,40 Masse-% 1 DIN EN 15934: 2012-112 E
Kohlenwasserstoffe 100 mglkg TM 27 gIN EN ISO 16703: 2011-092i.V.m. L28(
mobiler Anteil bis C22 50 mglkg TM 12 EIN EN ISO 16703: 2011-092i.V.m. L2®(
Summe PAK (16) mglkg TM 25 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Naphthalin 0,050 mg/kg TM 25 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Acenaphthylen 0,050 mglkg TM 26 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Acenaphthen 0,050 mg/kg T™ 26 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Fluoren 0,050 mglkg TM 26 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Phenanthren 0,050 mg/kg T™ 26 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Anthracen 0,050 mglkg TM 26 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Fluoranthen 0,050 mg/kg TM 26 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Pyren 0,050 mglkg TM 26 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Benz(a)anthracen 0,050 mg/kg TM 24 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Chrysen 0,050 mglkg TM 26 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Benzo(b)fluoranthen 0,050 mg/kg TM 26 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Benzo(K)fluoranthen 0,050 mglkg TM 23 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Benzo(a)pyren 0,050 mg/kg T™ 17 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,050 mglkg TM a1 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Dibenz(a,h)anthracen 0,050 mg/kg T™ 28 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Benzo(g,h.iperylen 0,050 mglkg TM 26 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Aufschluss mit Kénigswasser DIN EN 13657: 2003-012 E
Arsen 1,0 mglkg TM 15 DIN EN 16171: 2017-012 E
Blei 1,0 mg/kg T™ 15 DIN EN 16171: 2017-012 E
Cadmium 0,10 mglkg TM 15 DIN EN 16171: 2017-012 E
Chrom ges. 1,0 mg/kg TM 27 DIN EN 16171: 2017-012 E
Kupfer 1,0 mglkg TM 30 DIN EN 16171: 2017-012 E
Nickel 1,0 mg/kg TM 25 DIN EN 16171: 2017-012 E
Quecksilber 0,10 mglkg TM 17 DIN EN 16171: 2017-012 E
Zink 1,0 mg/kg T™ 20 DIN EN 16171: 2017-012 E

Die Messunsicherheit (MU) wurde berechnet nach DIN ISO 1352:2013-03 als erweiterte, kombinierte Unsicherheit mi k=2 (95 %), Probenahme nicht inbegriffen.

Die mit 2 gekennzeichneten Verfalréa Yierdahkkneddtie Bestimmungsgrentzedirkgtnnaniimreeni.

Untersuchungslabor: EGBA Pinneberg (D-PL-14170-01)

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nichtauswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Die Prifergebnisse beziehendsechmaBsescdhieldsacthrdaebeneir P kiefigegéasaandertBEngwfinidse Wdlednt@drhden Esgédrn vom |
Daten oder Informationen die¥orelkunidessker&itgeshellte Bat®msinalbge&tornzmidtbrerninfint dieei nRer dtee maabwert sodern ¢
Probenehmer eines zur GBA Growem g ehere nrd elre Ssretre reflir a od desrem gledlilh gte e ndeiel iErg e berisasle efri.r @he @ sciheiftlieche
ausstellenden Unternehmens eravke deff ehrtiifbletr icdic hwads amegslwaisEntechieildéhtggregeln atgdoinp deaomA&g X vewnz.gbehen.
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GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH StFbresibrge2x5421 Pinneberg

Sachverstandigen-Ring Dipl.-Ing. H.-U.N

Niederlassung Kiel
Herr K6hn
AhlmannstraRe 18

24118 Kiel

Prifbericht-Nr.:

2025P516437 / 1

Auftraggeber

Sachverstandigen-Ring Dipl.-Ing. H.-U.IM&skurgGKikH

Eingangsdatum

siehe Tabelle

Projekt 2411 150.2/0U Meldorf, Rosenstr, 52/kd
Material Boden

Auftrag Analytik gem. Vorgabe des Auftraggebers

Verpackung Schraubdeckelglas

Probenmenge je Probe ca. 250-400 g

unsere Auftragsnummer 25509778

Probenahme durch den Auftraggeber

Probentransport Kurier (GO)

Labor GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH

Analysenbeginn / -ende

06.06.2025 - 03.07.2025

Wenn nicht anders vereinbart, werden Feststoffproben 3 Monate, bzgl. EBV

Probenaufbewahrung und BBodSchV 2021 abweichend 6 Monate und Wasserproben bis 2 Wochen
nach Prifberichtserstellung aufbewahrt.
Bemerkung keine

Pinneberg, 03.07.2025

Dieser Priufbericht wurde autamahiastimesneetitsahdifitsgultig.

i. A. G. Blinde
Projektbearbeitung

Die Priufergebnisse beziehendiechmaBestdhHtelBdbcth@ebeneir P kiefigeg¥rsaandertis gwfinidise Wdlédntdmden Esgédrn vom
Daten oder Informationen die¥®rmekumfdeasskearé&itgesnellte Dtatdm ssilnalb geteornzmi ditbre rninfrt dieel nfer o/eeaa bweer,t sodern «
Probenehmer eines zur GBA Growem g ehdére hrd elre dsretre raeftira od idewsrem gleélilhgteitend diel iEr g e baritsasld efrir @hen P sacthe i fitieche
ausstellenden Unternehmens eravk oéEff ertiifbletricdic wads auegsiweaisEnte chieildda htggregeln aigdoinp deomALyD )(vewnez.gbehen .

GBA Gesellschaft fur Bioanalytik mbH

Flensburger Str. 15, 25421 Pinneberg
Telefon  +49 (0)4101 7946-0

Fax +49 (0)4101 7946-26
E-Mail pinneberg@gba-group.de
www.gba-group.com
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Prifbericht-Nr.: 2025P!

2411 150.2/0U Meldorf, Rosenstr, 52/k0d

unsere Auftragsnummer 25509778 25509778 25509778 25509778
Probe-Nummer 001 002 003 004
Material Boden Boden Boden Boden
Probenbezeichnung BS07-01 BS08-01 BS08-02 BS09-01
Probeneingang 06.06.2025 06.06.2025 06.06.2025 06.06.2025
Analysenergebnisse Einheit

Trockenriickstand Masse-% 88,7 91,7 88,1 91,7
Kohlenwasserstoffe (C10-C40) mg/kg TM <100 <100 <100

mobiler Anteil bis C22 mg/kg TM <50 <50 <50

Aufschluss mit Kénigswasser

Arsen mg/kg TM 3,3 4,4 3,4 3,3
Blei mg/kg TM 400 50 500 120
Cadmium mg/kg TM 0,12 0,14 0,27 0,23
Chrom ges. mg/kg T™M 9,6 9,9 11 8,8
Kupfer mg/kg TM 24 14 23 170
Nickel mg/kg TM 3.4 7,6 4,0 4,9
Quecksilber mg/kg TM 0,16 0,22 0,20 0,11
Zink mg/kg T™M 76 52 220 83
Summe PAK (1) mg/kg TM 0,05 79,447 0,102 165,94
Naphthalin mg/kg TM <0,050 0,087 <0,050 0,22
Acenaphthylen mg/kg TM <0,050 0,49 <0,050 0,68
Acenaphthen mg/kg TM <0,050 0,24 <0,050 0,26
Fluoren mg/kg TM <0,050 0,23 <0,050 0,88
Phenanthren mg/kg TM <0,050 4,1 <0,050 13
Anthracen mg/kg TM <0,050 1,6 <0,050 1,9
Fluoranthen mg/kg TM 0,050 13 0,052 25
Pyren mg/kg T™M <0,050 12 0,050 21
Benz(a)anthracen mg/kg TM <0,050 6,7 <0,050 19
Chrysen mag/kg TM <0,050 6,3 <0,050 11
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TM <0,050 8,6 <0,050 28
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TM <0,050 52 <0,050 7,3
Benzo(a)pyren mg/kg TM <0,050 9,1 <0,050 16
Indeno(12,3-cd)pyren mg/kg TM <0,050 53 <0,050 11
Dibenz(a,h)anthracen mg/kg TM <0,050 16 <0,050 3,2
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TM <0,050 4,9 <0,050 7,5

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nichtauswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Die Prifergebnisse beziehendsechmaBsscdhteldscthrdebeneir P kiefigegéasaandertBegwfinidise Widléednt@rnmen Esgédrn vom |
Daten oder Informationen die¥orelkumfdeassker&itgershellte Btat®msilnalb gekwornzmidtbre rninfirt die nRer dteg aabwmertsodern ¢
Probenehmer eines zur GBA Growem g etdéerre hrd elre sisretre raeftir a gd idesrem gledlilh gte lwendeéiel £ r g e berritsasle efri.r @he @ satheiftleche
ausstellenden Unternehmens eravke déeffertifbleritdic wads amegswaisEntechieildahtggregeln atgdoiinp deomA&g X vewnz.gbe hen .

Dok.-Nr.: ML 510-02 # 1

Seite 2 von 3 zu Prifbericht-Nr.




Prifbericht-Nr.: 2025P!
2411 150.2/0U Meldorf, Rosenstr, 52/ko

Angewandte Verfahren

Parameter BG Einheit MU Methode
%

Trockenriickstand 0,40 Masse-% 1 DIN EN 15934: 2012-112 E
Kohlenwasserstoffe (C10-C40) 100 mg/kg TM 27 gIN EN ISO 16703: 2011-0923i.V.m. L2®(
mobiler Anteil bis C22 50 mglkg TM 12 EIN EN ISO 16703: 2011-092i.V.m. L2®(
Aufschluss mit Kénigswasser DIN EN 13657: 2003-012 E
Arsen 1,0 mg/kg TM 15 DIN EN 16171: 2017-012 E
Blei 1,0 mglkg TM 15 DIN EN 16171: 2017-012 E
Cadmium 0,10 mg/kg T™ 15 DIN EN 16171: 2017-012 E
Chrom ges. 1,0 mglkg TM 27 DIN EN 16171: 2017-012 E
Kupfer 1,0 mg/kg T™ 30 DIN EN 16171: 2017-012 E
Nickel 1,0 mglkg TM 25 DIN EN 16171: 2017-012 E
Quecksilber 0,10 mg/kg TM 17 DIN EN 16171: 2017-012 E
Zink 1,0 mglkg TM 20 DIN EN 16171: 2017-012 E
Summe PAK (16) mg/kg TM 25 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Naphthalin 0,050 mglkg TM 25 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Acenaphthylen 0,050 mg/kg TM 26 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Acenaphthen 0,050 mglkg TM 26 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Fluoren 0,050 mg/kg T™ 26 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Phenanthren 0,050 mglkg TM 26 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Anthracen 0,050 mg/kg T™ 26 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Fluoranthen 0,050 mglkg TM 26 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Pyren 0,050 mg/kg TM 26 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Benz(a)anthracen 0,050 mglkg TM 24 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Chrysen 0,050 mg/kg T™ 26 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Benzo(b)fluoranthen 0,050 mglkg TM 26 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Benzo(K)fluoranthen 0,050 mg/kg TM 23 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Benzo(a)pyren 0,050 mglkg TM 17 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,050 mg/kg TM 41 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Dibenz(a,h)anthracen 0,050 mglkg TM 28 DIN ISO 18287: 2006-052 E
Benzo(g,h,iperylen 0,050 mg/kg T™ 26 DIN ISO 18287: 2006-052 E

Die Messunsicherheit (MU) wurde berechnet nach DIN ISO 1352:2013-03 als erweiterte, kombinierte Unsicherheit mi k=2 (95 %), Probenahme nicht inbegriffen.

Die mit 2 gekennzeichneten Verfalréea Yierdahkknedets ausfihrenden Un.térieuBleshigsirabogsg
(BG) kénnen matrixbedingt variieren.

Untersuchungslabor: EGBA Pinneberg (D-PL-14170-01)

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nichtauswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen

Die Prifergebnisse beziehendsechmaBsscdHtel¥dbcthrdaebeneir P kiefigegéasaanwertEsgwfinidse Wdledntérhen Esgédrn vom |
Daten oder Informationen die¥orhelkumnidesskeer&itgeshellte Bat®msinalbge&tornzmidtbrerninfit diei nRer deeaabwert sodern ¢
Probenehmer eines zur GBA Growem g ehere nrd elre Ssretre reftir a od desrem gledlilh gte e ndeiel iErg e berisasle efrii.r @he @ sciheiftleche
ausstellenden Unternehmens eravke deff ehrtiifbletr icdic hwads amegslwaisEntsechieildéhtggregeln atgdoinp deomA&g X vewnz.gbehen.
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Projektbearbeitung

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nichtauswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen
Dok.-Nr.: ML 510-02 #9
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Prifbericht-Nr.: 2025P
2411 150.2 / OU Meldorf, Rosenslr. 52 / ko

Angewandte Verfahren und Bestimmungsgrenzen (BG)

Parameter BG Einheit MU Methode

%
Probenahmevolumen L Volumenmessung Ti
Summe BTEX mg/m3 9 berechnet E
Benzol mg/m3 9 VDI 3865-3: 1998-062 E
Toluol mg/m3 9 VDI 3865-3: 1998-062 E
Ethylbenzol mg/m3 9 VDI 3865-3: 1998-062 E
m-/p-Xylol mg/ms3 9 VDI 3865-3: 1998-062 E
o-Xylol mg/m3 9 VDI 3865-3: 1998-062 E
Summe LCKW mg/m3 berechnet E
Vinylchlorid mg/m3 13 VDI 3865-3: 1998-062 E
1,1-Dichlorethen mg/m3 13 VDI 3865-3: 1998-062 E
Dichlormethan mg/m3 13 VDI 3865-3: 1998-062 E
trans-1,2-Dichlorethen mg/m3 13 VDI 3865-3: 1998-062 E
1,1-Dichlorethan mg/m3 13 VDI 3865-3: 1998-062 E
cis-1,2-Dichlorethen mg/m3 14 VDI 3865-3: 1998-062 E
Trichlormethan mg/m?3 13 VDI 3865-3: 1998-062 E
1,2-Dichlorethan mg/m3 13 VDI 3865-3: 1998-062 E
1,1,1-Trichlorethan mg/m?3 13 VDI 3865-3: 1998-062 E
Tetrachlormethan mg/m3 13 VDI 3865-3: 1998-062 E
Trichlorethen mg/m?3 13 VDI 3865-3: 1998-062 E
Tetrachlorethen mg/m3 13 VDI 3865-3: 1998-062 E
1,1,2,2-Tetrachlorethan mg/m3 13 VDI 3865-3: 1998-062 E

Die Messunsicherheit (MU) wurde berechnet nach DIN ISO 1352:2013-03 als erweiterte, kombinierte Unsicherheit mi k=2 (95 %), Probenahme nicht inbegriffen.

Die mit 2 gekennzeichneten Verfalréeea ¥Yirdadkknedets ausfihrenden Unté&rieuBlesnigsimbogsgre
(BG) kénnen matrixbedingt variieren.

Untersuchungslabor: TiProbenehmerrgn(DEBB-A Flifiaebk)

BG = Bestimmungsgrenze MU = Messunsicherheit n.a. = nichtauswertbar n.b. = nicht bestimmbar n.n. = nicht nachweisbar ngw. = nachgewiesen
Dok.-Nr.: ML 510-02 #9
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Anlage 6

Bewertung Sickerwasserprognose









Anlage 7

Probenahmeprotokolle
Bodenluft





















